Sicher

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 022/2018/CPR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjay typu wyrobu:
Cigiki Tynk Maszynowy GP

2. Zamierzone zastosowanie Iub zastosowania:

Zaprawa wykonana fabrycznie, ogélnego przeznaczenia (GP), do stosowania wewngtrz
i na zewnatrz na Sciany murowane, stropy, slupy i sciany dzialowe

3. Producent: Sicher Bautechnik Sp. z o.0.
ul. Milenijna 12/14; 97-200 Tomaszow Mazowiecki

4.System(-y) oceny i weryfikacji statodei 1 wiasciwodei uzytkowych: 4
5.a) Norma zharmonizowana: PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)
Wymagania dotyczace zaprawy do murow

Czgs¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i wewngtrznego

6.Deklarowane wlasciwoscei uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wilasciwoséci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techmiczna
Reakcja na ogien Al PN-EN 998-1:2016-12
Przyczepno$é >0,2 N/mm® FP:B
Absorpeja wody W1
Przepuszcezalno$é pary wodnej p<60
Przewodnoéé cieplna/gestosé £ 0,61 [W/m*K] /s 1600 [kg/m?]

(warto$¢ tabelaryczna wg
EN 1745:2012 tablica A12)

Substancje niebezpieczne NPD
Trwalos¢ Mrozoodpornosé - ubytek < 5,00%
masy
Mrozoodpornos¢ - spadek <20,00%
wytrzymalosci na zginanie

7. Wiasciwodci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci
uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci nzytkowych wydana zostaje zgodnie z rezporzadzeniem (UE) nr 305/2011
na wylaezng odpowiedzialnoéé producenta okre§lonego powyiej.

W imieniu producenta podpisat (-a)
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