Sicher

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 030/2018/CPR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
System ocieplefi SICHER BAUTECHNIK W

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Ziozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) przeznaczony do stosowania
Jjako zewnetrzna izolacja cieplna $cian budynkéw

3. Producent: Sicher Bautechnik Sp. z o. o.
ul, Milenijna 12/14; 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

4. System lub systemy oceny i weryfikagji statosci wlasciwosci uzytkowych wvrobu budowlanego: 2+

5 a). Norma zharmonizowana: Nie dotyczy
b). Europejski Dokument Oceny: Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych

ETAG 004- wersja luty 2013

Europejska Ocena Techniczna : ETA-17/0641 z dnia 16.07.2018 1.

Jednostka ds. oceny technicznej: Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych
Jednostka notyfikowana: Nr 1487 — Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych

6. Deklarowane wlagciwosci uzvtkowe:

Zasadnicza charakterystyka Wilasciwodcei uzvtkowe

Reakcja na ogien A2-s1,d0
(Preparat podkladowy, Klej, Welna mineralna, Warstwa zbrojona,
Zbrojenie, Preparat gruntujacy, Wyprawa tynkarska, Powloka
dekoracyjna)

Wodochlonnos$¢ warstwy zbrojonej Polh <1 kg/m?

( STIRO W40/STIRO W40 Bialy) e <05 kg/n?

Wodochlonnosé warstwy wierzchniej po 24 h

(Warstwa zbrojona STIRO W40/ Stiro W40 Bialy + preparat gruntujgcy <0,5 kg/m?
+ wskazana wyprawa tynkarska: Tynk Mineralny Sicher, Tynk
Silikonowy Sicher, Tynk Silikatowy Sicher, Tynk Silikonowo-

Silikatowy Sicher)
Zachowanie si¢ po cvklach Spelnione
cieplno-wilgotnodciowych (brak defektdw)
Wodoszezelnodé Zachowanie sie po evklach Zgodnie z badaniem wodochlonnosci
zanrazanie-rozmrazanie ETICS jest mrozoodporny
Plvty zwykle
Odpomo$¢ na | (Warstwa zbrojona STIRO W40/Stiro W40 Bialy Kategoria III
uderzenie + preparat gruntujaey + wskazana wyprawa
warstwy tynkarska: Tynk Mineralny Sicher)
wierzchniej : - - ;
w pojedynczej (Warstwa zbrojona STIRQ W40/Stiro W40 Bialy Kategoria I
warstwie siafli + preparat gruntujgey + wskazana wyvprawa
tynkarska: Tynk Silikonowy Sicher, Tynk Silikatowy
Sicher)
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(Warstwa zbrojona STIRO W40/8tiro W40 Bialy

+ preparat gruntujgey + wskazana wyprawa
tynkarska: Tynk Mineralny Sicher, Tynk Silikatowy
Sicher,

Tynk Silikonowo-Silikatowy Sicher)

Kategoria II
+ preparat gruntujgey + wskazana wyprawa
tynkarska: Tynk Silikonowo-Silikatowy Sicher)
Odpornodé¢ na Plyty lamelowe
uderzenie
warstwy (Warstwa zbrojona STIRO W40 + preparat Kategoria [
wierzchniej gruntujgey
w pojedyncze + wskazana wyprawa tynkarska:
warstwie siatki Tynk Silikonowy Sicher)
(Warstwa zbrojona STIRO W40 Bialy + preparat Kategoria II
gruntujgey + wskazana wyprawa tynkarska:
Tynk Silikonowy Sicher)
(Warstwa zbrojona STIRO W40 /Stiro W40 Bialy Kategoria I1

Produkowane fabrycznie plyty z welny mineralnej (MW) wediug z EN

13162

Plyty zwykle

Plyty lamelowe

Reakeja na ogient / EN 13501-1

Euroklasa — Al gestoé¢ maksymalna: 120 kg/m?

Opdr cieplny Okreglony przy oznakowaniu CE wedlug
EN 13162 (m**K)/'W
Grubos¢ /EN 823 -1% lub -1 mm [EN 13162 - T5]
Stabilno$¢ wymiardw w

okreslonych warunkach temperatury i
wilgotnogci/EN 1604

1%

[EN 13162 — DS(70,90)]

Nagigkliwodé wodg przy krétkotrwalym
zanurzenig (czedciowvm) /EN 1609

EN {3162 - WS$

Nasigkliwoéé wodg przy dlugotrwalym
zanurzeniu (czedeiowym) /EN 12087

EN 13162 - WL(P)

Wspolezynnik oporu dyfizyjnego pary
wodnej (1) /EN 12086

EN 13162 -1

Wytrzyimalo$e na rozeigganie prostopadle
do powierzehni ezolowyeh w warunkach =10 kPa
suchych / EN 1607 [EN 13162 - TR10]

[EN 13162 - TR80]

= R0 kPa

Wrytrzymalogé na §cinanie /
EN 12090

20,02 MPa

Modul sprezystodei przy einaniun /
EN 12090

= 1,0 MPa

Przepuszezalnodé pary wodnej = rownowazng grubode warstiwy
powietrza s,

(Warstwa zbrojona STIRO W40/ STIRO W40 bialy + preparat

gruntujgey + wskazana wyprawa tynkarska + powloka

dekoracyjna: Tynk Mineralny Sicher + Farba Fasadowa Silikonowa
Sicher, Farba Fasadowa Silikatowa Sicher, Fraba Fasadowa

Silkonowo-Silkatowa Sicher; Tynk Silikonowy Sicher +
Farba Fasadowa Silikonowa Sicher ; Tynk Silikatowy Sicher

+ Farba Fasadowa Silikatowa Sicher; Tynk Silikonowo-Silikatowy

Sicher + Fraba Fasadowa Silikonowo-Silikatowa Sicher)

<ilm

Emisja substancji niebezpiecznych

NPD
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Przyczepnos¢ warstwy zbrojonej do wyrobu do izolacji cieplnej w

warunkach suchych, po cyklach cieplno-wilgotnosciowych

(STIRO W40/Stiro W40 Bialy)

>0.08 MPa

lub zniszczenie w welnie

Przyczepnodc Warunki laboratoryjne > 0,25 MPa
Zap“’*‘;%’ (ﬁl:g"q' do [ s sodzin w wodzie +2 >0.08 MPa
o o
(STIRO W, godziny 23°C/50% RH
STIRO W40, 48 godzin w wodzie + 7 dni >0.25 MPa
STIRQ W40 Bialy) |[23°C/50% RH
Przyczepnosé Warunki laboratoryjne > 0.08 MPa
zaprawy klejacej do
wyrobu do izolacji
cieplnej 48 godzin w wodzie +2 >0,03 MPa
(STIRO W, godziny 23°C/50% RH
g 4\8[43?235-) 48 godzin w wodzie +7 > 0,08 MPa
dni 23°C/50% RH
Przyczepnosé po Po cyklach cieplno-wilgotnogciowych
starzeniu
(STIRO W40, Tynk Mineralny Sicher, Tynk Silikonowy Sicher, lfboﬁsxieanie sl
STIRO W40 Bialy Tynk Silikatowy Sicher, Tynk Silikonowo-
+ preparat Silikatowy Sicher
gruntujgey +
wskazana wyprawa
tynkarska)

Wytrzymalo$é zamocowania

NPD

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem

Lgczniki mechaniczne. do ktdrvch odnoszg sie nastepujgce wartoéci sily niszczgcej

Nazwa handlowa lgcznika Sztywnos¢ talerzvka (KN/mm) Nosnosé charakterystvezna lacznika na
[wymagane > 0,4 kN/mm] wyrywanie 7 podloza
/Srednica talerzyka (mum)
[wymagane = 60 mm]

Koelner K1-10N ETA 07/0221

Koelner KI-10NS ETA 07/0221

Koelner KI-10 0,5/60 ETA 07/0291

EJOT ejotherm NTK U ETA 07/0026

Whret-met EMX @ 8 ETA 16/0509

Koelner K1-10M 0,4/60 ETA 07/0291

Amex LDK ETA 09/0182

Koelner TFIX-8M 1,0/ 60 ETA 07/0336

Koelner TFX-8S ETA 11/0144

EJOT ejotherm STR U 0,6 /60 ETA 04/0023

EJOT ejotherm STR U 2G ETA 04/0023

EJOT HI eco

Wkret-met ECO-DRIVE W ETa0h/0002

ETA 13/0107
Wkret-met DRIVE W ETA 13/0107
Wkret-met WKTHERM S ETA 13/0724

Wlasciwosci plyt zwyklych z MW. do ktorych odnosza sie nastepujgce

wartosci silv niszczacej

Grubos¢ = 50 mm

Wy-trzymaloé¢ na rozcigganie prostopadle
do powierzchni czolowvch = 10 kPa

Silaniszezgca

™)

Eaczniki nie usytuowane na
stykach plyt (badanie na
przecigganie kycznikdw) warunki

Rpsmel

Minimaina: 313

Srednia; 356
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wymagane suche
?;1;”““‘" Laczniki nie usytuowane na - Minimalna: 292
e stykach plyt (badanie na ‘
przeciaganie lacznikdw) warunki Srednia: 314
mokre
Eaciki usytuowane na stykach Rijoint Minimalna: 204
plyt (badanie na przecigganie )
fqcznikéw) warunki suche Srednia; 262
Laczniki usytuowane na stvkach Rijoint Minimalna: 278
pivt (badanie na przecigganie )
Igeznikéw) warunki mokre Srednio: 338
Odpomoeéé ETICS na obeigzenin wiatrem Ry jest obliczana w nastepujaey sposdb:
Rd= R-pnncl X Dpanel 5 R-juim X Djoint /'}’m
gdzie:

Nogeet ¢ licZba (na mf) lgeznikdw nis usytuowanych na stykach plyt
Djoine ¢ liczba (na m”) lgeznikéw usytuowanyeh na stykach plvt
ym: krajowy wspélezynnik bezpieczefistwa

Wytrzymalo$é na rozeigganie warstwy zbrojonej NPD
Izolacyjnodc od d2wiekow powietrznych NPD
Opér cieplny | Wspdlezynnik przenikania ciepla sciany z zainstalowanym systemem ETICS obliczany jest zgodnie

z normg EN ISO 6946
U=U+gp*n
gdzie:
xp * n nalezy jedynie uwzgledniaé, gdy jego wartodé jest wieksza niz 0,04W/(m**K)

U, : calkowity (skorygowany) wspélezynnik przenikania calej gciany (W/(m**K))
n: liczba lgeznikéw (w wyrobie do izolagji cieplngj) na 1 m?
xp : lokalny wplyw mostka termicznego spowodowanego lgcznikiem. Wartoscei

podane ponizej mogg byé przyjete jesli nie podano ich w ETA dla lgcznika:
= (1.002 W/K dla lacznikéw z trzpieniem rozporowyim ze stali nierdzewnej z lbem pokrytym

tworzywem sztucznym oraz dla lycznikéw ze szezeling powietrzng przy lbie trzpienia

(xp *n zaniedbywalne dla n <20)
=(,004 W/K dla lacznikéw z trzpieniem rozporowvm ze stali ocynkowanej galwanicznie z lbem

pokrytym tworzywem sztucznym (xp *n zaniedbywalne dlan < 10)
= zaniedbywalne dla lgcznikdw tworzy wowych (zbrojonych lub nie widknami szklanymi)
U: wspélezynnik przenikania ciepla calej sciany (z svstemem ETICS, bez mostkéw termicznych)
(W/(m**K)) okreslany w nastepujgcy sposob:
U= lj(Ri + Rz‘en&er + Rsubstmte + Rse + R"l)
gdzie:
R;: opér cieplny wyrobu do izolacji cieplnej ( zgodnie z deklaracjg w odniegieniu
do EN 13162) w (m**K)/W
Riender : Opor cieplny warstwy wierzchnigj ( okolo 0,02 w (m**K)/W lub okreslony
w badaniach zgodnie z EN 12667 lub EN 12664)

Risubstmee - OPOr cieplny dciany budynku (beton, cegla) w (m**K)/W
Ry : opdr cieplny na powierzchni zewnetrznej w (m?*K)yw
R,; : opér cieplny na powierzechni wewnetrznej w (m**K)yW

Charakterystvka siatek z wlokna szklanego

Qdpornodé na dzialanie alkaliéw
Odpornosé na Wzgledna odpornoée na zerwanie
Nazwa handlowa siatki zerwanie po starzeniu po starzeniu w odniesieniu
(N/mm) do stanu dostawy (%)
=20 =50
Opis
MASTERNET SOLID Masa powierzchniowa: 135 g/m”
4/5
PROKURENT

Wiocletta Ozimek



Rozmiar oczek: 3,8 X 4,6 mm

SICHER BAUTECHNIK 145/
ASGLATEX 03-43/REDNET E145

Masa powierzchniowa: 145 g/m’
Rozmiar oczek: 3,6 x 4,6 mm

AKE 145/
R117 Al101

Masa powierzchniowa: 145 g/m’
Rozmiar oczek: 4,0 x 4,5 mm

OPTIMANET 150

2

Masa powierzchniowa: 150 g/m*
Rozmiar oczek: 4,0 x 4,5 mm

HALICO A150

Masa powierzchniowa: 150 g/m’
Rozmiar oczek: 3,8 x 4,5 mm

SICHER BAUTECHNIK 160 /
ASGLATEX 03-1/REDNET E160

Masa powierzchniowa: 160 g/m”
Rozmiar oczek: 3,7 x 3,8 mm

AKE 170/
RI31 AL01

Masa powierzchniowa: 160 g/m’
Rozmiar oczek: 3,5 x 3,8 mm

7. Wladciwosci uzytkowe okreslonego powvze] wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci

uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wlasciwoéei uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011

na wylaezng odpowiedzialno$é¢ producenta okreslonego powvzej.

W imieniu producenta podpisal (-a)
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