CIENKOWARSTWOWA WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA 1-10 mm
Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (UE) Nr 453/2010

Wersja: PL-1-2019 data sporzadzenia 25.03.2019r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi¢biorstwa ‘

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: CIENKOWARSTWOWA WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA
1-10 mm

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie mieszaniny: Material przeznaczony do wykonywania podktadu podlogowego na bazie
cementu, przeznaczony do stosowania wewnatrz obiektow budowlanych

Zastosowania odradzane: Wszystkie inne zastosowania niz w/w.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent/Dostawca: SICHER BAUTECHNIK Sp. z 0. 0.
ul. Milenijna 12/14
97-200 Tomaszéw Mazowiecki
E-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@sicher-bautechnik.com

1.4 Numer telefonu alarmowego
(42) 237-19-00; 237-36-00 (od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 — 15:00)
fax. (42) 237-24-00

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasvfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Zagrozenia ze wzgledu na whasciwosci fizykochemiczne:

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny ze wzgledu na wlasciwosci fizykochemiczne w znaczeniu
kryteriow rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008.

Zagrozenia dla zdrowia.
Dzialanie draznigce na oczy
Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenia oczu.

Dzialanie draznigce na skére
Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skorg.
Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
STOT SE 3 H335 Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.

Zagrozenia dla srodowiska.
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska w znaczeniu kryteriow rozporzadzenia (WE)
nr 1272/2008.

Szkodliwe skutki dzialania na zdrowie czlowieka i Srodowisko

Z suchej mieszanki powstaje pyt, ktory moze podrazni¢ drogi oddechowe/np. niezyt nosa/. Wdychanie pytu
w duzej iloci zwigksza ryzyko rozwoju chordb ptuc. Unikaé dostania si¢ produktu do oczu, nastgpstwem moze
by¢ podraznienie, zaczerwienienie, Izawienie, a nawet zapalenie spojowek. Kontakt ze skorg moze powodowac
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CIENKOWARSTWOWA WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA 1-10 mm
Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (UE) Nr 453/2010

Wersja: PL-1-2019 data sporzadzenia 25.03.2019r.

swedzenie, zaczerwienie, wysuszenie, tuszczenie si¢ skory badz wypryski. Po spozyciu moze dojs¢
do uszkodzenia $luzoéwki przewodu pokarmowego, wymiotéw i biegunki. Przy kontakcie z woda powstaje
roztwor silnie alkaliczny, ktory ma charakter egzotermiczny, wowczas bezwzglednie unika¢ np. klekania
w mokrej zaprawie. Przy prawidtowym postgpowaniu nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.

2.2 Elementy oznakowania
Oznaczenia wedlug rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Zwroty wykazujace rodzaj zagrozenia/piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia/

GHSO05 Niebezpieczenstwo

Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenia oczu.

GHSO07

Skin Irrit. 2 H315 Dziatanie draznigce na skore.

Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje¢ alergiczna skory.

STOT SE 3 H335 Moze powodowa¢ podraznienie droég oddechowych.

Zwroty wskazujgce SrodKi ostroznosci

P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.

P260 - Nie wdycha¢ pytu.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie pluka¢ woda przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usunac.

P280 - Stosowa¢ r¢kawice ochronne/odziez ochronna/ochrong oczu/ochrong twarzy.

P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: Wyptuka¢ usta. Nie wywotywaé wymiotow.

2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera substancji spetniajacych kryteria PBT oraz vPvB.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2. Mieszaniny

Identyfikator produktu:
CIENKOWARSTWOWAWYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA 1 - 10 mm

Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr
1272/2008
Nazwa nr nr ul. masowy w - Kody zwrotow
substancji indeksowy | CAS nrWe % Klasy zaigrozema wskazujacych
kody kategorii rod;aj .
zagrozenia
Klinkier - 65997 | 266- <35 E%ET)?E é H31§335
cementowy -15-1 | 043-4 Skin Irrit. 2 H315
> :
portlandzki Skin Sens. 1 H317
Wodorotlenek - 1305- 215- <35 Eye Dam. 1 H318
wapnia 62-0 137-3 STOT SE 3 H335
Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1 H317
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* Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w cemencie wynikajaca z jego sktadu naturalnego lub zastosowania
srodkow redukujacych jest ponizej 2 mg/kg (< 0,0002 %) catkowitej suchej masy i jest ograniczona zgodnie
z przepisami — dalsze informacje: podsekcja 15.1.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy
Zalecenia ogdélne:
Produkt powinien by¢ stosowany zgodnie z zaleceniami na opakowaniu i zasadami BHP.

W kontakcie z drogami oddechowymi

Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, utozyé w wygodnej pozycji, dostarczyc
$wiezego powietrza, chroni¢ przed utratg ciepta. Osobe nieprzytomnag utozy¢ i transportowaé w pozycji bocznej
ustalonej. W razie potrzeby wezwaé lekarza.

W Kkontakcie ze skora
Zdjac¢ zanieczyszczong odziez badz obuwie, skore¢ natychmiast zmy¢ duza iloscig wody z mydiem i dobrze
sptukaé. W razie potrzeby skonsultowac si¢ z lekarzem.

W kontakcie z oczami

Nie trze¢ oczu, natychmiast plukac solg fizjologiczng badz duzg iloécig letniej wody, najlepiej biezacej, przez co
najmniej 15 min. przy szeroko otwartych powiekach. Usunaé szkla kontaktowe je$li sa. Unikaé silnego
strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogéwki. Jezeli podraznienie nie ustepuje,
nalezy skonsultowac si¢ z lekarzem okulista.

W wyniku polknigcia
Pluka¢ usta wodg, a nastgpnie przepi¢ duza ilosciag wody. W przypadku oséb nieprzytomnych nie podawac nic
do picia. Skonsultowa¢ si¢ z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Unika¢ pytu, ktory moze powodowaé niezyt nosa, podraznienie gardla, kaszel, dusznosci. W kontakcie ze skora
moze wywotywaé swedzenie, miejscowe zaczerwienie, wysuszanie, tuszczenie si¢ skory, pekanie, wypryski.
W kontakcie z oczami moze wystapi¢ zaczerwienienie, tzawienie, pieczenie, zapalenie spojowek. Po spozyciu
moze doj$¢ do uszkodzenia §luzéwki przewodu pokarmowego, wymiotéw i biegunki. Produkt zawiera cement,
ktéry z zetknieciu z wilgotng skorg lub $Sluzéwka oka moze powodowac podraznienia, a nawet oparzenia.
Przy zastosowaniu koncowym (mieszanina z wodg) nie stwarza zagrozen wynikajacych z pylenia. Niemniej
tworzy si¢ odczyn silnie alkaliczny.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania

z poszkodowanym
Brak specjalnych zalecef - postepowanie objawowe. W razie potrzeby przedstawié¢ lekarzowi etykiete lub karte
charakterystyki produktu.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze

Produkt jest niepalny. Stosowa¢ $rodki gasnicze odpowiednie dla materiatow palacych si¢ w otoczeniu — np.
proszkéw gasniczych, ditlenku wegla (CO,), piany gasniczej, mgly wodnej, rozpylonej wody. Pojemniki nie

objete pozarem, narazone na dziatanie ognia, chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody.

Niewlasciwe $srodki gasnicze
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Wszystkie srodki gasnicze sa dozwolone w zaleznosci od otoczenia i palgcych si¢ materiatow.

5.2. Szczegélne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
Nie sg znane. Nie wdychaé¢ dymow i gazéw wytwarzajacych si¢ podczas pozaru.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Zaktada¢ gazoszczelng odziez ochronng, stosowac sprzet izolujacy drogi oddechowe, oczy i twarz. Podczas
pozaru, ze wzgledu na otaczajace materiaty, moga powstawac pyly nieorganiczne. Zuzyte srodki gasnicze zebraé
i usuna¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unika¢ kontaktu ze skorg przez zatozenie odziezy ochronnej z materialow naturalnych (bawetna) lub widkien
syntetycznych, stosowaé nieprzepuszczalne i odporne na alkaliczne §rodowisko rekawice. Unika¢ wdychania
pyhu. Unika¢ bezposredniego kontaktu z mieszaning. Stosowaé okulary ochronne typu gogle. Usuna¢ osoby
nie zabezpieczone i nie biorace udzialu w usuwaniu awarii z obszaru zagrozenia. W razie awarii nie dopuszczaé
do zrzutow do srodowiska. Stosowac si¢ do zasad BHP oraz Ppoz.

6.2. Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony $rodowiska

Zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i1 gruntowych oraz gleby.
W wyniku uwolnienia produktu prébowac zebra¢ jak tylko to mozliwe do odpowiednich pojemnikéw celem
dalszej utylizaciji.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i shuzace do usuwania skazenia
Rozsypany materiat przykry¢ i nie dopusci¢ do dalszego wzbijania pylu w powietrze. Zbiera¢ mechanicznie
np. przy pomocy odkurzacza przemystowego wyposazonego w filtr (np. HEPA lub mu odpowiadajacy).
Przekaza¢ do unieszkodliwienia lub odzysku. Material w wyniku kontaktu z woda twardnieje i po ok. 10 - 12
godzinach od wyschnigcia mozna go usuwaé jako gruz budowlany.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu — sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Przy pracy z produktem zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢ ogdlng i miejscowa. Wskazane jest podjecie srodkow
ostroznosci, aby podczas pracy z mieszaning unika¢ kontaktu ze skorg i oczami. Nie wdycha¢ pytu.
Przy mieszaniu z wodg dosypywac produkt stopniowo i powoli w celu uniknigcia rozprzestrzeniania si¢ pytu.
Zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.
Nie spozywa¢ pokarmow i napojow oraz nie pali¢ tytoniu w czasie uzytkowania. My¢ rgce podczas przerw
i po zakonczonej pracy. Zanieczyszczona odziez i sprzet ochronny zdjaé przed wejSciem do miejsc
przeznaczonych do spozywania positkow. Zalecana temperatura stosowania od +5°C do +25°C.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnoSci

Produkt przechowywa¢ w oryginalnych, wiasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych workach w suchym,

dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym na paletach. Chroni¢ przed dzialaniem wilgoci

i uszkodzeniem opakowania. Opakowania, gdy nie sg uzywane przechowywac¢ zamknicte. Nie uzywaé

zanieczyszczonych, pustych opakowan do innych celow. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Okres przydatnosci do uzycia 12 miesigcy od daty produkcji.

7.3. Szczegélne zastosowanie(-a) koncowe
Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione podsekcji 1.2.
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Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (UE) Nr 453/2010

Wersja: PL-1-2019 data sporzadzenia 25.03.2019r.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Krajowe dopuszczalne warto$ci w miejscu pracy

Skladnik CAS-nr normatyw wartos$¢/jednostka
Pyly cementu portlandzkiego 65997-15-1
Pyt catkowity NDS 6 mg/m?
NDSCh nie okreslono
NDSP nie okreslono
Pyt respirabilny NDS 2 mg/m®
NDSCh nie okreslono
NDSP nie okreslono

Metoda oznaczania:

PN-91/Z-01001/01 Ochrona czystosci powietrza. Terminologia i jednostki. Terminologia i jednostki zwigzane
z aerozolem i pytem.

PN-91/Z-04030/05 Ochrona czysto$ci powietrza. Badania zawarto$ci pytu. Oznaczanie pylu catkowitego
na stanowiskach pracy metodg filtracyjno - wagowa.

PN-91/Z-04030/06 Ochrona czysto$ci powietrza. Badania zawarto$ci pylu. Oznaczanie pytu respirabilnego
na stanowiskach pracy metoda filtracyjno - wagowa.

Wodorotlenek wapnia 1305-62-0

Frakcja wdychana NDS 2 mg/m®
NDSCh 6 mg/m°

Frakcja respirabilna NDS 1 mg/m®
NDSCh 4 mg/m?

Podstawy i Metody Oceny srodowiska Pracy, 3(77), 2013.

Biorac pod uwage analogie w dziataniu tlenku i wodorotlenku wapnia, ktory powstaje na skutek reakcji z woda
tego pierwszego, zaproponowano utrzymanie obecnie obowigzujacej warto§ci NDS dla frakcji wdychanej
wodorotlenku wapnia wynoszacej 2 mg/m® i przyjecie stezenia 6 mg/m® za wartosci NDSCh, a dla frakeji
respirabilnej stezenia 1 mg/m® za wartos¢ NDS i stezenia 4 mg/m® za wartosci NDSCh.

Metoda oznaczania:

PN-87/2-04156/01 Badania zawarto$ci tlenku magnezowego i tlenku wapniowego. Postanowienia ogolne
i zakres normy

PN-87/Z-04156/02 Badania zawartosci tlenku magnezowego i tlenku wapniowego. Oznaczanie tlenku
magnezowego i tlenku wapniowego na stanowiskach pracy metoda kolorymetryczng

PN-86/Z-04157/01 Badania zawarto$ci tlenku wapnia. Postanowienia ogolne i zakres normy.

PN-86/Z-04157/02 Badania zawartosci tlenku wapnia. Oznaczanie tlenku wapnia na stanowiskach pracy metoda
elektrochemiczng.

PN-90/Z-04157/03 Badania zawartosci tlenku wapniowego. Oznaczanie tlenku wapniowego na stanowiskach
pracy metodg absorpcyjnej spektrometrii atomowej.

Wartosci DNEL/DMEL
Nie sa dostepne.

Wartosci PNEC
Nie sg dostgpne.

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne Srodki kontroli
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Zastosowa¢ odpowiedniag wentylacje ogdlng w pomieszczeniu i miejscowa przy stanowisku pracy. Podczas pracy
unika¢ klekania w §wiezej zaprawie, gdyz w polaczeniu z woda tworzy alkaliczne srodowisko. Jesli kilgkanie jest
konieczne stosowa¢ odpowiedni sprze¢t ochronny. Nie je$¢, nie pi¢ podczas pracy z produktem. Zdjaé
zanieczyszczone obuwie, ubranie, zegarki itp. Unika¢ kontaktu produktu ze skorg i ustami.

Stosowacé przepisy ogolne przemystowej higieny pracy. Nie dopuszcza¢ do przekraczania w srodowisku miejsca
pracy dopuszczalnych stezen normatywnych.

Indywidualne $rodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny
Ochrona oczu lub twarzy:

stosowac okulary ochronne typu gogle zarbwno przy pracy z z mokrym jak i suchym produktem, ostania¢ twarz.
Wymagania dla ochrony oczu PN - EN 166

Ochrona skéry i rak:

003

stosowac nieprzepuszczalne i odporne na $rodowisko alkaliczne, r¢kawice (z materialu z niska zawartoscia
rozpuszczonego Cr(VI), wewnatrz wylozone bawelng, obuwie oraz odziez ochronng odporna w celu
zabezpieczenia skory przed przedluzonym kontaktem na dziatanie produktu. Stosowaé kremy ochronne,
zwlaszcza w warunkach przewleklego lub powtarzanego narazenia. W szczegélnych przypadkach nalezy
stosowac¢ wodoodporne spodnie oraz ochraniacze kolan. Zwraca¢ uwage, by zaprawa nie dostala si¢ do obuwia.

Wymagania dla ochrony rak PN - EN 374-1:2005

Wymagania dla odziezy ochronnej PN - EN 943-1:2005

PN - EN 340:2004

Ochrona drég oddechowych:

t'i:a
w przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac przeciwpylowe ochrony droég oddechowych tzn. odpowiedniej
maski z filtrem czasteczkowym. Wymagania dla ochrony drog oddechowych PN - EN 133:2005

PN - EN 143:2000
PN - EN 149 + A1:2010

Zagrozenia termiczne
Produkt nie stwarza zagrozen termicznych.

Kontrola narazenia Srodowiska
Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno - kanalizacyjnego i ciekow wodnych.
Patrz réwniez sekcja 6.

SEKCJA 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad stan skupienia - staty, barwa - szary proszek
Zapach bezwonny
Prog zapachu nie dotyczy
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pH alkaliczne, 10,0 — 11,0 (roztwér wodny)

Temperatura topnienia/krzepni¢cia topnienia > 1000 °C

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia  brak dostgpnych danych

Temperatura zaplonu brak, produkt jest niepalny

Szybko$¢ parowania brak dostgpnych danych

Palnos¢ (ciala statego, gazu) mieszanina jest niepalna

Gorna/dolna granica palnosci/wybuchowosci mieszanina nie stwarza zagrozenia wybuchowego

Prezno$é par nie 0znaczono

Gestosé par nie dotyczy

Gesto$é nasypowa 1,3 g/cm?

Rozpuszczalno$é brak dostepnych danych

Wspolezynnik podzialu: n-oktanol/woda nie dotyczy

Temperatura samozaplonu nie dotyczy

Temperatura rozkladu brak dostepnych danych

Lepkosé nie oznacza si¢, produkt wystepuje w postaci ciala statego
Wilasciwos$ci wybuchowe brak

Wilasciwosci utleniajace zgodnie z zatacznikiem VII do rozporzadzenia REACH (kolumna 2)

nie ma potrzeby wykonywania badania. W oparciu o strukture
chemiczng oraz wlasciwos$ci chemiczne nie oczekuje si¢
wlasciwos$ci utleniajacych.

9.2. Inne informacje
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 10: Stabilno$¢ i reaktywnos$é

10.1. Reaktywnos¢
W zalecanych warunkach sktadowania i obchodzenia si¢ zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Odpowiednio przechowywany suchy produkt jest stabilny i moze by¢ sktadowany z wigkszo$cig innych
materiatow budowlanych.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Unika¢ wilgoci, moze powodowac zbrylenie.

10.5. Materialy niezgodne
Nie sa znane.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
Nie sg znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksyczno$¢ ostra
W oparciu o wlasciwos$ci poszczegdlnych komponentow.

Skladnik CAS-nr dawka warto$é jednostka

Cement portlandzki 65997-15-1 DLO - inhalacyjnie szczur 1 mg/l (4h)

Wodorotlenek wapnia 1305-62-0 LD50 — doustnie szczur 7340 mg/kg
LD50 — doustnie mysz 7000 mg/kg
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Dzialanie Zrace/drazniace na skore
Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy
Dziata draznigco na oczy. Bezposéredni kontakt moze powodowaé powazne uszkodzenie rogowki.

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
Brak objawow dzialania uczulajacego na uktad oddechowy. Mozliwe uczulenie przez stycznos¢ ze skora.

Dzialanie mutagenne na komérki rozrodcze
Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie w tej klasie.

Rakotworczosé
Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie w tej klasie.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczo$é
Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie w tej klasie.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowa¢ podraznienie droég oddechowych.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie w tej klasie.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie w tej klasie.

Skutki zdrowotne narazenia miejscowego

Kontakt z oczami: podraznienie, zaczerwienienie, tzawienie, pieczenie, zapalenie spojowek.

Kontakt ze skéra: swedzenie, miejscowe zaczerwienie, wysuszanie, tuszczenie sie skory, pekanie, owrzodzenia,
pierwotne i ropne zapalenia skory, wypryski.

Polknigcie: moze doj$¢ do uszkodzenia Sluzoéwki przewodu pokarmowego, wymiotow i biegunki.

Wdychanie pylu: moze powodowaé niezyty nosa, podraznienie gardla, kaszel, dusznoséci. Produkt zawiera
cement, ktory z zetknigciu z wilgotna skorg lub §luzéwka oka, moze powodowaé podraznienia, zaczerwienienie,
a nawet oparzenia.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos$¢

Produkt nie wykazuje wlasciwosci niebezpiecznych dla s$rodowiska. Jednak wprowadzenie duzych ilosci
produktu do wody moze powodowa¢ podwyzszenie pH i zagrozenia dla organizméw wodnych w okreslonych
okolicznosciach.

Toksyczno$¢ wykazana w oparciu o wlasciwosci poszczegdlnych komponentdw.

Skladnik CAS-nr dawka warto$¢ jednostka
Klinkier cementowy 65997-15-1 LC50 - Rozwielitka — daphnia magma literat. pkt. 1,3  mg/I
portlandzki LC50 - Alga — selenastrum coli literat. pkt 2,3  mg/l
LC50 - Osady literat. pkt 4 mg/l
Wodorotlenek wapnia 1305-62-0 EC50 (48 h) - Bezkregowce — invertebrate 49,1 mg/I
EC50 (72 h) - Alga 184,57 mg/I
LC50 (96 freshwater) - Ryba 50,6 mg/I
LC50 (96 seawater) - Ryba 457 mg/l
LC50 (96 seawater) - Bezkregowce —
invertebrate 158 mg/I
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CIENKOWARSTWOWA WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA 1-10 mm
Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (UE) Nr 453/2010

Wersja: PL-1-2019 data sporzadzenia 25.03.2019r.

12.2. Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu
Nie ulega biodegradacji, wigkszos¢ sktadnikow preparatu to zwigzki mineralne pochodzenia naturalnego.
Nie daje si¢ usunaé¢ z wody metodami oczyszczania biologicznego.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Wspotczynnik podziatu oktanol/woda (Ko/w): nie dotyczy — produkt sktada si¢ z substancji nieorganicznych.

Wspotczynnik biokoncentracji (BCF): brak dostepnych danych.

12.4. Mobilno$¢ w glebie
Nie jest mobilny.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera substancji spetniajacych kryteria PBT oraz vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt — niewykorzystane suche pozostatosci zebra¢ w pojemnik, stara¢ si¢ unika¢ wzniecania pytu.
Produkt — péiplynny, nie wprowadza¢ do kanalizacji oraz nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wod gruntowych
i powierzchniowych.

Produkt — po zmieszaniu z wodg mozna traktowaé jak gruz betonowy. Pod wzgledem reaktywnosci odpady
betonowe nie sg niebezpieczne.

Produkt — sugerowany kod odpadéw

10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy.

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow.

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01
17090217 09 03.

Opakowanie — sugerowany kod odpadéw
1501 01 Opakowania z papieru i tektury.
Zuzyte opakowania przekaza¢ do recyklingu.

Prawo wspolnotowe

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadow.

91/689/EWG Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpaddéw niebezpiecznych.

94/62/WE  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan
i odpadow opakowaniowych.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Produkt nie jest klasyfikowany jako material niebezpieczny w rozumieniu krajowych i migedzynarodowych
przepisow transportowych dot. przewozu towardw niebezpiecznych: ladowych (RID, ADR), morskich (IMDG)
i powietrznych (IATA).

14.1. Numer UN(numer ONZ)
Nie dotyczy.

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa
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Nie dotyczy.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy.

14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy.

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska
Produkt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.

14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Brak specjalnych zalecen.

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen 1 stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe
dyrektywe Rady 76/769/EWG 1 dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
(sprostowanie Dz. U. L 136 z 29.5.2007 z po6zniejszymi zmianami, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem.
Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajacym rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) DZ.U. UE L133 z 31.5.2010).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE seria L nr 353/2 z 31 grudnia
2008 r.).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011.63 poz. 322).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012.0.1018).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 2012.0.445).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. 2002 nr. 217
poz. 1833) z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla §rodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2005.259.2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2005 r.)
Z pozn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych — Dz. U. z dnia 18 stycznia 2005 r., Nr
11, poz. 86.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.02.217.1833 ze
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zmianami w Dz.U.2005.212.1769; Dz.U.2007.161.1142; Dz.U.2009.105.873; Dz.U.2010.141.950; Dz. U. 2011.
274. 1621).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardéw niebezpiecznych (Dz. U.2011 nr 227 poz. 1367).
Oswiadczenie Rzadowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejScia w zycie zmian do zatacznikow A i B
Umowy Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw nie bezpiecznych (ADR)
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r.

Umowa europejska dotyczaca mi¢dzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (Umowa
ADR 2011-2013r.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaré6w czynnikdéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2011.33.166).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U.2001 nr 112 poz. 1206).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz.21, z pdzn.zmian.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U.01.112.1206).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r (Dz. U. 2000 nr. 26 poz. 313) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢gcznych pracach transportowych.

PN-EN 374-1:2005. Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Cze$¢ 1:
Terminologia i wymagania.

PN-EN 943-1:2005. Odziez chroniaca przed cieklymi i gazowymi chemikaliami, 1acznie z aerozolami

i czastkami statymi — Cz¢$¢ 1 : Wymagania dotyczace wentylowanych i niewentylowanych, gazoszczelnych
(Typ 1) i niegazoszczelnych (Typ 2) ubioréw ochronnych.

PN-EN 340:2004. Odziez ochronna — Wymagania ogoélne.

PN-EN 133:2005. Sprzet ochrony uktadu oddechowego — Klasyfikacja.

PN-EN 143:2000. Sprzet ochrony uktadu oddechowego - Filtry - Wymagania, badanie, znakowanie.

PN-EN 149 + A1:2010. Sprzet ochrony uktadu oddechowego - Potmaski filtrujace do ochrony przed czastkami -
Wymagania, badanie, znakowanie.

Wprowadzania na rynek i stosowanie cementu jest regulowane w zakresie zawartoSci rozpuszczonego
chromu Cr(VI), co reguluje zal. XVII pkt. 47 do rozporzadzenia REACH

1. Cement i preparaty zawierajace cement nie moga by¢ stosowane ani wprowadzane do obrotu, jezeli
zawieraja, w stanie uwodnionym, wigcej niz 0,0002 % rozpuszczalnego chromu VI w stosunku
do catkowitej suchej masy cementu.

2. Jezeli stosowane sg czynniki redukujgce, wowczas - bez uszczerbku dla stosowania innych przepiséw
wspolnotowych w sprawie klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i preparatow
niebezpiecznych — opakowania cementu lub preparatow zawierajacych cement muszg by¢ opatrzone
czytelnymi i niedajacymi si¢ usunaé napisami zawierajacymi informacje o dacie pakowania, a takze
o warunkach i okresie przechowywania zapewniajacych utrzymanie zawarto$ci rozpuszczalnego
chromu VI ponizej warto$ci granicznej okreslonej w ust.1.

3. W drodze odstepstwa, ust. 1 1 2 nie maja zastosowania do wprowadzania do obrotu ani stosowania
w kontrolowanych, zamknietych i catkowicie zautomatyzowanych procesach, w ktoérych cement
i preparaty zawierajace cement sg obrabiane wylacznie przez maszyny i w ktorych nie ma mozliwosci
kontaktu ze skorg.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Oznaczenie skrétéw i akronimow

EWG Europejska Wspdlnota Gospodarcza.

PBT  Oznacza trwalg, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczng substancje chemiczng.
vPcB  Substancja chemiczna bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolnos$¢ do bioakumulacji.
Nr CAS Identyfikator substancji chemicznej.
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Nr WE Numer przypisany substancji chemicznej.

NDS  Najwyzsze dopuszczalne stgzenie.

DNEL/DMEL  Wskazniki dotyczace zdrowia min. stosowane w celu okreslenia §rodkéw zarzadzania
ryzykiem.

PNEC Przewidywane stgzenie niepowodujace zmian w srodowisku.

DLO  Z taciny oznaczenie toksycznosci danej substancji.

LD50 Dawka $miertelna.

LC50 Stezenie Smiertelne.

Nr UN/ONZ Numery ONZ substancji niebezpiecznych.

RID Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towardéw niebezpiecznych.

ADR  Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych.

IMDG Miegdzynarodowe przepisy dotyczace transportu morskiego materiatow niebezpiecznych.

IATA  Przepisy dotyczace transportu materiatow niebezpiecznych w miedzynarodowym transporcie lotniczym.

Literatura

[1] U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving
Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and
Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a).

[2] U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to
Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and
Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993).

[3] Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters.
Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448,
National Academy Press, Washington, D.C., 2001.

[4] Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker
prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.

Zalecenia dotyczgce szkolen pracownikow

Zalecane sa szkolenia BHP. Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik zobowigzany jest znac
zasady BHP odnos$nie bezpiecznego postepowania z produktem, a przede wszystkim odby¢ stosowne szkolenie
stanowiskowe.

Karta charakterystyki zawiera dane potrzebne do okre$lenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy
z preparatem oraz ochrony $rodowiska naturalnego. Informacje zawarte w niniejszej karcie odpowiadaja

aktualnemu stanowi naszej wiedzy i sa zgodne z obowigzujacymi przepisami prawnymi. Nie moga by¢ uwazane
jako gwarancja stosowania i nie zwalniajg z przestrzegania przepisow BHP oraz zasad sztuki budowlane;j.

Karta Charakterystyki opracowana w SICHER BAUTECHNIK Sp. z o. 0. Tomaszow Mazowiecki

12/12



