Karta charakterystyki

GIPS SZPACHLOWY UNIWERSALNY

Karta charakterystyki sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
GIPS SZPACHLOWY UNIWERSALNY

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
Gips szpachlowy stuzy do szpachlowania, wyréwnywania i wygtadzania powierzchni wewnatrz pomieszczen

Zastosowania odradzane:
Wszystkie inne zastosowania niz w/w.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent:

Sicher Bautechnik Sp. z 0. o.

ul. Milenijna 12/14

97-200 Tomaszow Mazowiecki

E-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@sicher-bautechnik.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:
(42) 237-19-00; 237-36-00 (od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 — 15:00)

fax. (42) 237-24-00

Data poprzedniej wersji karty: 01.12.2017 r.
Data biezacej aktualizacji: 25.03.2019 r.

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z kryteriami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008:

Zagrozenia zwigzane z wiasciwosciami fizykochemicznymi:

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny ze wzgledu na wtasciwo$ci fizykochemiczne.
Zagrozenia dla zdrowia:

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia.

Zagrozenia dla Srodowiska:

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.

2.2. Elementy oznakowania

Piktogram: Nie dotyczy

Hasto ostrzegawcze: Nie dotyczy

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (zwroty H): Nie dotyczy
Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (zwroty P): Nie dotyczy

2.3. Inne zagrozenia

Produkt wymieszany z wodg wykazuje odczyn alkaliczny.

Duze ilosci pytdw moga by¢ przyczyng podraznienia oczu, drég oddechowych i skory.

U oséb wrazliwych pyly mogg mie¢ dziatanie uczulajgce.

Przy wtasciwym obchodzeniu sie z produktem nie sg znane przypadki jego szkodliwego dziatania.
Rezultaty oceny PBT i vPvB. - Nie dotyczy

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancje
Nie dotyczy
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3.2. Mieszaniny

Produkt jest mieszaning gipsu syntetycznego, wypetniaczy i dodatkéw modyfikujacych.

Wedtug producenta wymienione wyzej sktadniki nie posiadajg w swoim sktadzie substancji klasyfikowanych
jako niebezpieczne zgodnie z rozporzgdzeniem 1272/2008/WE lub zawierajg je w stezeniach nizszych niz
wymagane do uwzglednienia tych substancji w klasyfikacji produktu.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Informacje ogodine

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojgcych objawédw wezwaé natychmiast lekarza lub odwiezé
poszkodowanego do szpitala, pokaza¢ opakowanie produktu, etykiete lub karte charakterystyki.
Wdychanie

Nie wdycha¢ pytu. Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze. Zapewni¢ ciepto i spokoj. Zasiegna¢
porady lekarza w przypadku utrzymywania sie jakichkolwiek dolegliwosci.

Kontakt ze skéra

Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Zanieczyszczong skére umyC duzg iloscig biezgcej wody z mydiem
i starannie sptukaé. Odziez i obuwie wyczysci¢ przed ponownym uzyciem. W razie potrzeby zasiegnagé
porady lekarza.

Kontakt z oczami

Przy podwinietych powiekach NATYCHMIAST przemyé oczy duzg iloscig czystej biezgcej wody
(przemywaé, przez co najmniej 15 minut). W miedzyczasie usung¢ soczewki kontaktowe, jesli sa
i mozna je tatwo usungé. Nie stosowac silnego strumienia wody, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia rogéwki.
ZasiegngC pomocy lekarskiej w przypadku utrzymywania sie jakichkolwiek dolegliwosci.

Potkniecie

Wyptuka¢ usta duzg iloscig biezacej wody. Zasiegna¢ porady lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Nie ma danych. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
Wskazéwki dla lekarza: Nie ma specjalnych zalecen.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Produkt nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Odpowiednie $rodki gasnicze: W zaleznosci od otoczenia i palgcych sie materiatéw.
Niewtasciwe srodki gasnicze: W zaleznosci od otoczenia i palgcych sie materiatow.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Nie wdycha¢ dyméw i gazéw wytwarzajgcych sie podczas pozaru. Usungé wszystkie zrodta zaptonu,

stosowac odziez i sprzet ochronny, chroni¢ uktad oddechowy. Patrz takze sekcja 10. Z obszaru zagrozenia
usung¢ wszystkie osoby nie biorgce udziatu w akcji gasniczej. Zaalarmowaé otoczenie o pozarze. W razie
potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
W zaleznosci od nasilenia pozaru, podczas pozaru w zamknietym pomieszczeniu, nosi¢ aparaty oddechowe

z niezaleznym zrédtem powietrza oraz srodki ochrony (sprzet ochronny). Zuzyte srodki gasnicze zebraé
i usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Pojemniki narazone na kontakt z ogniem chtodzi¢ woda.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
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6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
W przypadku uwolnienia duzych ilosci zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby i usung¢ z obszaru
zagrozenia osoby nie biorgce udziatu w likwidowaniu awarii.

Dla 0s6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy

Zabroni¢ dostepu osobom postronnym do miejsca skazenia.

Dla os6b udzielajgcych pomocy

Nie dopuszcza¢ do powstania i wdychania pytéw produktu, unika¢ kontaktu z uwalniajgcym sie produktem.
Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skéry. Nosi¢ zalecane srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8).

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopuszczaé do przedostawania sie produktu do kanalizaciji, $ciekow, rowéw, ciekdw wodnych.
Zawiadomic¢ odpowiednie stuzby w przypadku zanieczyszczenia srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i sluzace do usuwania
skazenia

Zlikwidowa¢ wysyp (zamkng¢ wysyp, uszczelni¢), a uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu
zastepczym. Mate ilosci uwolnionego produktu zetrzeé papierem lub szmatg. Wigksze ilosci zmiesé lub
zebra¢ mechanicznie na sucho (np. za pomocg odkurzacza przemystowego) i zebra¢ do pojemnika na
odpady. Miejsce uwolnienia produktu zmyé po zupetnym zebraniu materiatlu. Odpady usuwa¢ zgodnie z
zaleceniami z sekcji 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Sprzet ochronny i odziez - patrz sekcja 8.
Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

W warunkach stosowania zgodnie z zaleceniami nie ma potrzeby.

Nalezy przestrzega¢ zasad BHP oraz higieny osobistej. Unika¢ posredniego i bezposredniego kontaktu ze
skorg i oczami. StosowaC odziez i $rodki ochrony indywidualnej. Podczas stosowania produktu nie
dopuszcza¢ do powstania i wdychania pyléw, stosowa¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen. Chronié
produkt przed wilgocig, trzymac z daleka od dzieci. Nie wolno spozywac positkdw, pi¢ oraz pali¢ tytoniu
podczas pracy z produktem z wyjatkiem miejsc do tego przeznaczonych. Nalezy my¢ rece przed przerwami
i po zakonczeniu pracy, jesli to potrzebne zastosowaé krem do rak.

Informacje o ochronie przeciwpozarowe;j i przeciwwybuchowej:

Nie ma specjalnych zalecen.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci.

Produkt przechowywaé wytgcznie w oryginalnych, witasciwie oznakowanych i szczelnie zamknietych
pojemnikach, w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chroni¢ przed wilgocig
i czynnikami atmosferycznymi. Pojemniki wczesniej otwierane przechowywaé pionowo, aby uniemozliwi¢
wysypywanie sie produktu. Opakowania zabezpieczy¢ przed mechanicznym uszkodzeniem.

Nie przechowywac razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat. Patrz takze sekcja 10.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak informacji dotyczacych szczegdélnych zastosowan koricowych.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenie w Srodowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

Pvly qgipsu zawierajgce wolng krystaliczng krzemionke ponizej 2% i niezawierajgce azbestu [CAS: 7778-18-
9]

Frakcja wdychalna:

NDS - 10 mg/mg; NDSCh - nie okre$lono; NDSP - nie okreslono.

Metoda oznaczania:
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PN-91/Z-01001/01 Ochrona czystosci powietrza. Terminologia i jednostki. Terminologia i jednostki zwigzane
Z aerozolem i pytem.

PN-91/Z-04030/05 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci pytu. Oznaczanie pytu catkowitego na
stanowiskach pracy metoda filtracyjno-wagowa.

PN-91/Z-04030/06 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawarto$ci pytu. Oznaczanie pytu respirabilnego
na stanowiskach pracy metodg filtracyjno-wagowa.

Pyty dolomitu zawierajgce wolng krystaliczng krzemionke ponizej 2% i niezawierajgce azbestu [-]

Frakcja wdychalna

NDS - 10 mg/m® NDSCh - nie okre$lono; NDSP - nie okreslono.

Metoda oznaczania:

PN-Z-04294:2001 Ochrona czystosci powietrza. Oznaczanie weglanu wapnia na stanowiskach pracy
metodg pfomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowey.

Dopuszczalne wartosci stezenia substancji — sktadnikéw produktu w materiale biologicznym:

Nie okreslono.

Wartosci DNEL substancji — sktadnikow produktu w warunkach narazenia ostrego i przewlektego:

Nie okreslono

DNEL - Derived No-Effect Level — Oszacowany poziom narazenia, przy ktéorym nie stwierdza sie
szkodliwych skutkéw.

Wartosci PNEC substancji — sktadnikéw produktu dla $rodowiska wodnego i biologicznych oczyszczalni
Sciekéw:

Nie okreslono.

PNEC - Predicted No-Effect Concentration — Oszacowana wielko$¢ stezenia, przy ktérym nie stwierdza sie
szkodliwych skutkow.

8.2. Kontrola narazenia
Zalecenia ogolne:

Unika¢ bezposredniego kontaktu produktu z oczami i skorg. Unika¢ wdychania pytéw produktu. Produkt
stosowac w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Ubranie i obuwie zabrudzone produktem zdjgc¢ i umy¢
zanieczyszczong skoére wodg z mydiem. Nie wolno spozywac positkdw, pi¢ napojow oraz pali¢ tytoniu
podczas pracy z produktem z wyjagtkiem miejsc do tego przeznaczonych, nalezy doktadnie umy¢ rece przed
przerwami w pracy oraz po zakonczeniu pracy z produktem, jezeli jest to potrzebne stosowaé krem do rak.
Po pracy my¢ doktadnie cate ciato. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Ochrona drog oddechowych:
Skuteczna maska przeciwpytowa.
Ochrona oczu:

Nosi¢ okulary ochronne.
Ochrona skory:

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne (gumowe).

Whtasciwo$ci ochronne rekawic zalezg nie tylko od rodzaju materiatu, z ktérego sg wykonane. Czas dziatania
ochronnego moze by¢ rézny przypadku réznych producentéw rekawic. W przypadku wielu substancji nie
mozna precyzyjnie oszacowaC czasu dziatania ochronnego rekawic. Uwzgledniajgc podane przez
producenta parametry rekawic nalezy zwraca¢ uwage podczas stosowania produktu czy rekawice jeszcze
zachowujg swoje wtasciwoSci ochronne.

Ochrona ciata:
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Stosowac odpowiednig odziez ochronng (odziez i bielizne robocza nalezy praé regularnie.

Pracodawca jest obowigzany zapewnic, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze posiadaty wtasciwos$ci ochronne i uzytkowe oraz zapewnic odpowiednie ich pranie, konserwacje,
naprawe i odkazanie.

Kontrola narazenia srodowiska
Nie dopuszczaé do rozprzestrzeniania sie produktu do srodowiska, przedostania sie do kanalizacji i ciekéw
wodnych.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad: Ciato state, proszek.

Barwa: Bezowa.

Zapach: Bez zapachu.

Temperatura wrzenia: Nie dotyczy.

Temperatura palenia: Nie dotyczy.

Temperatura topienia sie: Nie dotyczy.

Temperatura zaptonu: Nie dotyczy.

Temperatura samozaptonu: Nie dotyczy.

Palnosc¢: Produkt nie stwarza zagrozenia pozarowego.
Wiasciwosci wybuchowe: Produkt nie grozi wybuchem.
Granice stezen wybuchowych: Nie okreslono.
Wiasciwosci utleniajgce: Nie posiada

Preznosc par: Nie dotyczy

Gesto$é nasypowa: ok.1,1 g/em®

Gestos$c¢ par: Nie dotyczy.

Rozpuszczalno$¢ w wodzie: Tworzy zawiesine.
Rozpuszczalnos$¢ w rozpuszczalnikach organicznych: Nie okreslono
Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda: Nie okreslono
9.2. Inne informacje

Nie ma danych.

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢: Produkt wymieszany z wodg daje odczyn alkaliczny.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna: Produkt jest stabilny w normalnych warunkach stosowania.
10.3 Mozliwos¢ wystapienia niebezpiecznych reakcji:

Nie sg znane.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢:
Chroni¢ przed wilgocig. Produkt w kontakcie z wodg ulega zbryleniu i stwardnieniu.

10.5 Materialy niezgodne:
Unika¢ kontaktu z woda.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu:
Nie sg znane w warunkach stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
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11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Substancje

Nie dotyczy.

Mieszanina

Istotne klasy zagrozenia

a) Toksycznosé ostra

Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie w tej klasie
b) Dziatanie zrace/draznigce na skoére

Duze ilosci pytdw mogg by¢ przyczyng podraznienia skoéry.

c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Duze ilosci pytdbw mogg by¢ przyczyng podraznienia oczu.

d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore

U os6b wrazliwych pyly mogg mie¢ dziatanie uczulajgce.

Duze ilosci pytdw moga by¢ przyczyng podraznienia drég oddechowych.

e) Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze

Brak dziatania mutagennego na komoérki rozrodcze. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy
zagrozenie w tej klasie.

f) Dziatanie rakotwoércze

Brak dziatania rakotwérczego. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.
g) Dziatanie szkodliwe na rozrodczosé¢

Nie ma danych dla produktu.

h) Toksycznos¢ dla narzadéw docelowego dziatania toksycznego:
Narazenie jednorazowe:

Brak danych.

Narazenie powtarzane:

Brak danych.

i) Zagrozenie aspiracjq:

Brak danych.

Opoéznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia
Drogi wchtaniania do organizmu:

Nie okreslono.

Skutki narazenia ostrego i przewlektego:

Brak danych.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé

Toksycznosé ostra dla sSrodowiska wodnego

Nie dopuszcza¢ do zrzutéw nierozcienczonego produktu i jego duzych ilosci do wéd gruntowych, woéd
powierzchniowych, gleby i kanalizacji. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla Srodowiska
wodnego.

Toksycznos¢ przewlekta dla Srodowiska wodnego

Nie ma danych dla produktu.

Toksycznos¢ dla mikroorganizméw

Nie ma danych dla produktu.

Toksycznos¢ dla organizméw w srodowisku lgdowym

Nie ma danych dla produktu.

Toksycznosé dla srodowiska atmosferycznego

Nie ma danych dla produktu.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Produkt nie ulega biodegradacji, gdyz wiekszos¢ jego sktadnikéw to zwigzki mineralne pochodzenia
naturalnego.

ChZT i BZTs — brak danych.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Nie ma danych dla produktu.
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12.4. Mobilnos¢ w glebie
Nie ma danych dla produktu. Produkt po utwardzeniu nie ma szkodliwego wptywu na $rodowisko.
Stwardniate bryly stanowig odpad staty, ktéry mozna wywozi¢ na wysypisko.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Zawarto$¢ chemicznie zwigzanego chloru: nie zawiera
Zawarto$¢ chemicznie zwigzanych lub skompleksowanych jonéw metali ciezkich: nie zawiera.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Postepowanie z odpadami produktu

Nie usuwa¢ do kanalizacji, $ciekoéw, rowéw, drog wodnych. Po kontakcie z wodg i stwardnieniu produkt
moze by¢ sktadowany na wysypiskach komunalnych. Rozwazy¢ mozliwos¢ powtérnego wykorzystania.
Produkt i jego opakowanie nalezy usuwa¢ w sposob bezpieczny, w odpowiednim miejscu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Klasyfikacja odpadéw produktu:

10 — Odpady z proceséw termicznych

10 13 — Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych
z nich wyrobow.

10 13 81 - Odpady z produkcji gipsu

Opakowanie:

Klasyfikacja odpadu opakowania:

15 — Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania ochronne
nieujete w innych grupach.

15 01 - Odpady opakowaniowe (wigcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi).

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie
ADR — Transport drogowy

ADN - Transport drogami srédlgdowymi.

IMDG - Transport morski.

IATA — Transport morski.

14.1. Numer UN: Nie dotyczy.

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy.

14.3. Klasa (y) zagrozenie w transporcie: Nie dotyczy.

14.4. Grupa pakowania: Nie dotyczy.

14.5. Zagrozenia dla srodowiska: Nie.

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow: Nie dotyczy.
14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC: Nie dotyczy.
UN ,Model Regulation”: -

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (z pdzniejszymi
Zmianami).
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Karta charakterystyki sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

ROZPORZADZENIE (WE) nr 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 18 grudnia 2006
r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzagdzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzgdzeniem (WE) nr 487/2013

Rozporzagdzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzgdzeniem (WE) nr 758/2013

Rozporzagdzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzgdzeniem (WE) nr 944/2013

Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzgdzeniem (WE) nr 605/2014

Rozporzagdzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzgdzeniem (WE) nr 1297/2014

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Dz. U. nr 63, poz. 322
z pézniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich
mieszanin. Dz. U. 2015 nr 0, poz. 208.

OSWIADCZENIE RZADOWE z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejécia w zycie zmian do zatgcznikéw A
i B Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
(ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. 2009, 27, 162 z kolejnymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. Dz. U. poz. 817,
2014 r. z pézn.zm.

Dyrektywa Komisji nr 2000/39/EC, 2006/15/EC i 2009/161/EC w sprawie ustanowienia pierwszej, drugiej
i trzecigj listy indykatywnych wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy.
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U.05.259.2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.05.11.86) z pézn.zm.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014,
p0z.1923).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz.21) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (Dz.U.2013. 0.
888) z pézn.zm.

Sprostowanie do rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgcego
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa substancji — sktadnikow produktu — nie wykonano.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Karte opracowano na podstawie polskiej karty charakterystyki z dnia 06.10.2014 r., dostarczonej przez
producenta, z uwzglednieniem obowigzujacych w Polsce przepisdw dotyczacych substancji i mieszanin
chemicznych przez firme Eko-Futura Sp. z 0.0.: www.ekofutura.com.pl.

Przyczyna aktualizaciji:

Aktualizacja karty zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. oraz jego
sprostowaniem z dnia 17-01-2017 r.

Obecne wydanie karty charakterystyki zastepuje poprzednie wydanie.

Dane zawarte w karcie nalezy traktowa¢ wylacznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w
transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.

Karta nie jest Swiadectwem jakosci produktu.

Informacje zawarte w karcie dotyczg wytgcznie tytutowego produktu i mogg by¢ niewystarczajgce dla tego
produktu uzytego w potgczeniu z innymi materiatami lub w niezidentyfikowanych zastosowaniach.
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Karta charakterystyki sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Stosujacy produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw a takze
ponosi odpowiedzialno$¢ wynikajgcg z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub
niewtasciwego zastosowania produktu.

Koniec karty charakterystyki
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