'Bautechnik

MASA PODKEADOWA SILIKATOWA
Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (UE) Nr 453/2010

Wersja: PL-1-2019 data sporzadzenia 25.03.2019r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi¢biorstwa

Nazwa handlowa: MASA PODKLADOWA SILIKATOWA

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane.

Zastosowanie: Grunt silikatowy gotowy do uzycia srodek gruntujgcy pod tynk
silikatowy do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

1.3.Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Sicher Bautechnik sp. z 0.0.

ul. Milenijna 12/14

97-200 Tomaszow Mazowiecki
www.sicher-bautechnik.com

1.4.Numer telefonu alarmowego:

(42) 237-19-00; 237-36-00 (od poniedziatku do piatku w godzinach 7:00 — 15:00)
fax. (42) 237-24-00

Europejski numer alarmowy : 112

2. Identyfikacja zagrozen

2.1.Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z
dnia 02 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i
preparatéw chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666 ze zmianami w Dz. U. 2004 r.,
nr 243, poz. 2440, Dz. U. nr 174, poz. 1222, 2007 r., Dz. U. nr 43 poz. 353, 2009
r.

Zgodnie z kryteriami przepiséw w/w rozporzgdzenia produkt nie jest
klasyfikowany, jako niebezpieczny.

Zagrozenia fizykochemiczne: Produkt nie zaklasyfikowano, jako niebezpieczny.
Zagrozenia dla zdrowia: Produkt nie zaklasyfikowano, jako niebezpieczny.
Zagrozenia dla sSrodowiska: Produkt nie zaklasyfikowano, jako niebezpieczny.

2.1.1. Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008
Klasyfikacja produktu wg Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16

grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce

dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie
(WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE nr L

353 z 31 grudnia 2008 roku).

Zgodnie z kryteriami przepiséw w/w rozporzgdzenia produkt nie jest
klasyfikowany, jako niebezpieczny

2.1.2. Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywa 1999/45/WE
Produkt nie jest klasyfikowany, jako niebezpieczny
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2.2. Elementy oznakowania
Nie dotyczy

2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT oraz vPvB.

3. Sktad / informacje o sktadnikach

3.1.Sktad

Mieszanina wodnej dyspersji zywicy akrylowej, szkta wodnego potasowego, bieli
tytanowej, wypetniaczy i pigmentéw.

3.2.Substancje stanowigce zagrozenie dla zdrowia lub srodowiska
Brak

3.3.Substancje o obowigzujacych NDS w srodowisku pracy
Nazwa substancji Identyfikator produktu % wagowy

Dolomit nr CAS: 16389-88-1,

nr WE: 240-440-2

> 25

Biel tytanowa nr CAS: 13463-67-7,

nr WE: 236-675-5)

<1

4. Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Ogdlne postepowanie:

Wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, zapewnic spokoj. Nigdy nie
podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Jezeli wystepujg jakiekolwiek
niepokojgce objawy, wezwac lekarza.

W przypadku wdychania

Osobe poszkodowang wyprowadzi¢ na swieze powietrze i pozwoli¢ odpoczg¢ w
pozycji utatwiajgcej oddychanie. W przypadku utrzymywania sie dolegliwo$ci
zasiegnac porady lekarza.

W przypadku kontaktu ze skoérg

Zdjg¢ zabrudzong odziez oraz obuwie. Zanieczyszczong skore umyc¢ duzg iloscig
wody z mydtem lub innym odpowiednim srodkiem myjgcym. Zasiegna¢ porady
lekarza w przypadku utrzymywania sie cech podraznienia skory.

W przypadku kontaktu z oczami

Niezwiocznie przeptukaé oczy biezgcg wodg. Zasiegnag¢ porady lekarza w przypadku
utrzymujgcego sie podraznienia.

W przypadku spozycia

Wyptukac jame ustng. Niezwtocznie zasiegng¢ porady lekarza i przedstawi¢
opakowanie, etykiete lub karte charakterystyki preparatu.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia.
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Nie okreslono.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczegoblnego postepowania z poszkodowanym.

Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu
poszkodowanego.

5. Postepowanie w przypadku pozaru
Preparat nie jest palny.

5.1. Srodki gasnicze:
Powszechnie stosowane srodki gasnicze w zaleznosci od otoczenia. Rozproszone
prady wodne, proszki gasnicze, gasnice pianowe, gasnice sniegowe i piasek.

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Nie wystepuja.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej:

Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujgcymi przy gaszeniu pozaréw
chemikaliéw.

W razie koniecznosci stosowac¢ aparat chronigcy drogi oddechowe, kombinezony
ochronne i odziez ochronng odporng na dziatanie Srodkow chemicznych.

5.4. Inne dane
Pozostatosci po pozarze i skazona woda muszg by¢ usuniete zgodnie z przepisami.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych.

Nie konieczne.

6.1.1. Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy.
Zawiadomic o awarii odpowiednie stuzby, usung¢ osoby niebiorgce udziatu w
likwidacji awarii.

6.1.2. Dla oséb udzielajgcych pomocy.

Zadbac o odpowiednig wentylacje. Podczas likwidacji korzystac¢ ze srodkéw ochrony
indywidualnej. Stosowac rekawice ochronne, obuwie oraz ubranie ochronne,
stosowac okulary ochronne lub maske zabezpieczajgcg twarz w przypadku
mozliwosci rozchlapywania produktu. Nie wdychaé par / aerozoli produktu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiegac¢ uwolnieniu preparatu do srodowiska — wod powierzchniowych,
kanalizaciji, gleby. Probowac zebrac jak to tylko mozliwe, do odpowiednich
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pojemnikéw celem
dalszej utylizaciji.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i
stuzace do usuwania zagrozen.

Zanieczyszczenia usuwac za pomocg materiatdw wigzgcych ciecze takich jak:
piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalne srodki wigzgce, trociny. Zanieczyszczony
materiat umiesci¢ w odpowiednio oznaczonych pojemnikach w celu utylizacji,
zgodnie z przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
W stosownych wypadkach wskazuje sie odniesienie do rozdziatow 8 i 13.

7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zadbac o dobry nawiew w miejscu pracy. Stosowa¢ w temperaturze od +5 do +25.C.
Nosi¢ odziez ochronng. Umyc rece po stosowaniu preparatu oraz przed
spozywaniem positkdw. Nie potykac. Po wyschnieciu stosunkowo trudny do umycia.
Zadbac o szczelne zamkniecie pojemnikow.

7.1.1. Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
Nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tgcznie z informacjami
dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

7.2.1. Wymagania w stosunku do pomieszczen i pojemnikéw

Preparat przechowywaé w szczelnie zamknietym, nieuszkodzonym i oryginalnym
opakowaniu. Przechowywa¢ w miejscach suchych, dobrze wentylowanych. Chroni¢
przed dziataniem wilgoci, mrozem i uszkodzeniem opakowania.

7.2.2. Wskazéwki dotyczace wspolnego skladowania
Trzymac z dala od srodkéw spozywczych.

7.2.3. Pozostate wskazéwki dotyczace warunkow skltadowania
Przechowywac i transportowac¢ w temperaturze powyzej +5.C.
Okres przydatnosci do uzycia: 12 miesiecy od daty produkcji.

7.3. Szczegoblne zastosowania koncowe
Brak dodatkowych informaciji.

8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualne;.

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Zgodnie z rozporzgdzenia MPiPS w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy z dnia 29 listopada
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2002r (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) z pézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 212, poz. 1769.
2005 (Dz. U. z 2005r.,Nr 212, poz. 1769)

Najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji w srodowisku pracy
Nazwa NR. CAS NDS (mg/m3) NDSCh

(mg/m3)

NDSP (mg/m3)

Dolomit 16389-88-1 10 mg/m3 - -

Dwutlenek

tytanu

13463-67-7 10 mg/m3 - -

Ze wzgledu na forme produktu nie ma mozliwosci wystgpienia emisji pytow
sktadnikéw do srodowiska, a co za tym idzie monitorowanie ich zawartosci w
powietrzu nie jest konieczne.

Dopuszczalne wartosci biologiczne

Brak danych

8.2. Kontrola narazenia
8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
Zalecane jest stosowanie wentylacji pomieszczenia.

8.2.2. Indywidualne srodki ochrony takie jak sprzet ochronny

Zdjg¢ natychmiast odziez zanieczyszczong produktem. My¢ rece przed kazdg
przerwg i po zakonczeniu pracy.

W miejscu pracy nie jes¢, nie pic¢, nie pali¢ tytoniu. Unika¢ kontaktu ze skorg. Nie
dopuszczac do zanieczyszczenia oczu. Trzymac z dala od zywnosci, napojow i pasz.
Ochrona oczu i twarzy: Zaktada¢ szczelne okulary ochronne.

Ochrona skéry: Zaktadac¢ odpowiednig odziez ochronna.

Ochrona rak: Uzywaé rekawic ochronnych odpornych na dziatanie

chemikaliéw

Ochrona drég oddechowych: Zapewni¢ odpowiednig wentylacje

pomieszczen roboczych. Przy przekroczeniu wartosci najwyzszych
dopuszczalnych stezen nosi¢ pétmaske z filtrem pochtaniajgcym pyty.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska:
Nie dopuszczac do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do
kanalizacji i ciekbw wodnych.

9. Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i
chemicznych

Wyglad Pasta

Barwa Biata/wg wzornika

Zapach Bez zapachu

Prég zapachu Nie dotyczy

pH 10,0-12,0
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Temperatura topnienie/ krzepniecia Brak danych
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia Brak danych
Temperatura zaptonu Nie jest palny

Szybkos$¢ parowania Brak danych

Palnosc (ciata statego, gazu) Brak danych
Gdérna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica
wybuchowosci Brak danych

Preznos¢ par Brak danych

Gestosc¢ par Brak danych

Gestos¢ wzgledna 1, 60 g/cm3

Rozpuszczalnos¢ Brak danych

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda Brak danych
Temperatura samozaptonu Brak danych
Temperatura rozktadu Brak danych

Lepkos¢ Brak danych

Wiasciwosci wybuchowe Brak danych

Wiasciwosci utleniajgce Brak danych

9.2. Inne informacje:
Brak danych.

10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢
10.1. Reaktywnos¢
Brak danych.

10.2. Stabilnos¢é chemiczna
Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji.
Brak danych.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unika¢ temperatury ponizej +5.C i powyzej +25,C oraz nastonecznienia.

10.5. Materialy niezgodne
Chronic¢ przed wysoka temperaturg. Unika¢ przemrozenia.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane.

11. Informacje toksykologiczne
Mieszaniny

11.1. Toksycznos¢ ostra:

Brak danych.

11.2. Dzialanie zrace/drazniace:
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Brak danych.

11.3. Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
Brak danych.

11.4. Dzialanie na drogi oddechowe lub skoére:
Jest draznigcy.

11.5. Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze:
Brak danych.

11.6. Rakotworczosc¢:
Brak danych.

11.7. Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé:
Brak danych.

11.8. Dzialanie toksyczne na dziatanie docelowe- narazenie
jednorazowe:
Brak danych.

11.9. Dzialanie toksyczne na dziatanie docelowe- narazenie powtarzane:
Brak danych.

11.10. Zagrozenie spowodowane aspiracjq:
Brak danych.

11.11. Inne informacje:

Wedtug stanu naszej dotychczasowej wiedzy przy prawidtowym i zgodnym z
przeznaczeniem uzytkowaniu produktu nie powoduje jakichkolwiek szkod
zdrowotnych.

12. Informacje ekologiczne

Produkt nie jest zaklasyfikowany, jako niebezpieczny dla srodowiska.

W nastepstwie zrzutu wigekszej ilosci produktu do woéd moze dziata¢ szkodliwie na
organizmy wodne ze wzgledu na zasadowy charakter i zwiekszenie pH waod.

12.1. Toksycznosé: Brak danych.

12.2. Trwalosé i zdolnosé do rozkladu: Brak danych.

12.3. Zdolnosé¢ do bioakumulacji: Brak danych.

12.4. Mobilnos¢ w glebie: Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB: Brak danych.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania: Brak danych.

13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Producent zaleca usuwanie odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7/10



'Bautechnik

MASA PODKEADOWA SILIKATOWA
Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (UE) Nr 453/2010

Wersja: PL-1-2019 data sporzadzenia 25.03.2019r.

Utylizacjg odpaddéw i opakowan jednorazowych powinny sie zaja¢ wyspecjalizowane
firmy. Sposéb likwidacji odpadéw uzgodni¢ z wiasciwym terenowo Wydziatem
Ochrony Srodowiska. Pozostatos¢ sktadowac w oryginalnych opakowaniach.

13.2. Klasyfikacja odpadow:

Odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriow zawartych w
obowigzujgcych przepisach (rozp. MS z dnia 27 wrzesénia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) Jesli produkt zostat uzyty w
jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, koncowy uzytkownik powinien
zdefiniowa¢ powstaty odpad i przypisa¢ wtasciwy kod.

16 03 — Partie produktow nieodpowiadajgce wymaganiom oraz produkty
przeterminowane lub nieprzydatne do uzytku

13.3. Postepowanie z odpadowym produktem

Mate ilosci mogg by¢ umieszczane na sktadowiskach zgodnie z odpowiednimi
przepisami lokalnymi.

Wieksze ilosci suchego lub utwardzonego produktu sktadowac zgodnie z zaleceniami
odpowiednich wtadz. Sposéb likwidacji odpadéw uzgodni¢ z wkasciwym terenowo
Wydziatem Ochrony Srodowiska.

Duze ilosci odpadowego produktu unieszkodliwiaC zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach; tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 185, poz. 1243)

08 01 12 - Odpady farb i lakierow inne niz wymienione w 08 01 11

13.4. Postepowanie z odpadami opakowaniowymi

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych przeprowadzac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ustawa z dnia 11 maja 200 1r. o
opakowaniach i odpadach

opakowaniowych, Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z p6zn. zmianami).

15 01 02 — Opakowania z tworzyw sztucznych

14. Informacje dotyczace transportu.

Mieszanina nie jest objeta miedzynarodowymi regulacjami dotyczgcymi towarow
niebezpiecznych (IMDG, IATA, ADR/RID). Nie jest wymagana specjalna klasyfikacja.
Podczas transportu unika¢ temperatur ujemnych - produkt zamarza i traci swoje
wiasciwosci uzytkowe.

14.1. Numer UN:
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany, jako niebezpieczny podczas transportu.

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN:
Nie dotyczy.

14.3. Klasy zagrozenia w transporcie:Nie dotyczy.
14.4. Grupa pakowania:
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Nie dotyczy.

14.5. Zagrozenia dla srodowiska:
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany, jako niebezpieczny podczas transportu.

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw:
Nie dotyczy.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL
73/78 i kodeksem IBC:
Nie dotyczy.

15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i
srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliow z pozniejszymi zmianami.

2. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008r w sprawie klasyfikacji oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
3. Rozporzadzenie komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH).

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz.U.2011 nr 63 poz. 322 2012.04.09)

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie oznakowania
opakowan substanciji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin ( DZ.U.2012 nr 0 poz. 445)

6. Rozporzadzenie ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 ww sprawie kryteriow i
sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2012 nr poz.1018)
7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie
okreslenia wzoréw oznakowania opakowan (DZ.U. Nr 94, poz. 927).

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r w sprawie katalogu
odpadéw (DZ.U. Nr 112, poz. 1206).

9. Rozporzadzenie Ministra zdrowia z dnia 2 lutego 2011 w sprawie badan i
pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2011 poz.
166)

10. Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(DZ.U. Nr 63, poz. 638 z pdzniejszymi zmianami).

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (DZ.U. Nr 217, poz. 1833 z pdzniejszymi zmianami).

12. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z pdzniejszymi zmianami).
13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie
substancji stwarzajgcych szczegolne zagrozenie dla srodowiska (DZ.U. Nr 217,
poz.2141).

14. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towardéw niebezpiecznych (Dz. U.
2011 nr. 227 poz. 1367 2012.01.01)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

16. Inne informacje

Powyzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotyczg
produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczgce tego produktu
przedstawiono w celu uwzglednienia wymogoéw bezpieczenstwa, a nie
zagwarantowania jego szczegdélnych wiasciwosci. W przypadku, gdy warunki
stosowania produktu nie znajdujg sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialnos¢ za
bezpieczne stosowanie produktu, a w szczegolnosci za przestrzeganie przepisow
prawa, spada na uzytkownika.
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