Sicher

‘Batteclnk

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 004/2018/CPR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Kerami Plus Professional bialy

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Klej cementowy, odksztalcalny, o podwyzszonych parametrach, zmniejszonym splywie
i wydluzonym czasie otwartym C2TES1 do wykariczania §cian, podiog i sufitéw wewnatrz i/lub na zewnatrz

3. Producent: Sicher Bautechnik Sp. z o.0.
ul. Milenijna 12/14; 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

4. System(-y) oceny i weryfikacji stalogci wiadciwosci uzytkowych: 3

5. a) Norma zharmonizowana: PN-EN 12004+A1:2012 (EN 12004:2007+A1:2012)
Kleje do plytek
Wymagania, ocena zgodnoSci, klasyfikacja i oznaczenie
Jednostka notyfikowana: Nr 1487 Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Wilasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki specyfikacja techniczna
> 1,0 N/mm’ EN 12004:2007+A1: 2012
Witrzymalo$é zlgeza wyrazona jako: przyczepnosé
poczgtkowa
dzialania wody/wilgoci wyrazona jako: > 1,0 N/mm?
przyczepno$é po zanurzeniu w wodzie
1es | kondycjonowania/starzenia termicznego > 1,0 N/mm?
Trwalosé A ) .
_ | wvrazona jako: przyczepnos¢ po starzeniu
Zqeza w termiczn, )
warunkach i
zamrazania-rozmrazania wyrazona jako: > 1,0 N/mm?
przyczepnos¢ po cyklach zamrazania i
rozirazania
Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD
Reakcja na ogiei Klasa Al

7. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wladciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011
na wyljcezng odpowiedzialno$¢ producenta okreflonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal (-a) PROKLEENT

Wioletiad Ozimek

Tomaszéw Mazowiecki, aktualizacja 25.04.2019 r.




