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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu: TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: Tynk silikonowo-silikatowy baranek / kornik - ozdobny tynk przeznaczony
do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnatrz i na
zewnatrz budynku.
Zastosowanie odradzane: Brak danych.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Nazwa i adres: SICHER BAUTECHNIK S p. z 0. 0.
ul. Milenijna 12/14
97-200 Tomaszow Mazowiecki
Numer telefonu: (od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 15:00) +48 42 237 19 00, +48 42 237 36 00

Adres email osoby odpowiedzialnej za opracowanie karty charakterystyki: biuro@sicher- bautechnik.com

1.4. Numer telefonu alarmowego 998, 999, 112
(od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 15:00) +48 42 237 19 00, +48 42 237 36 00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wedtug Rozporzgdzenia WE 1272/ 2008 (CLP)
Zagrozenia fizykochemiczne: nie zaklasyfikowano jako stwarzajgce zagrozenie.

Zagrozenie dla zdrowia: nie zaklasyfikowano jako stwarzajgce zagrozenie.
Zagrozenie dla Srodowiska: nie zaklasyfikowano jako stwarzajgce zagrozenie.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008/WE (CLP):

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia:

Brak

Hasto ostrzegawcze:

Brak

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):

Brak

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci (P):

Brak

Informacje uzupetniajgce na etykiecie:

EUH208 Zawiera 2-oktylo-2H-izotiazol-3on, mase poreakcyjng 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr
WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu[nr WE 220-239-6] (3:1). Moze powodowaé wystgpienie reakcji
alergicznej.

EUH211 Uwaga! W przypadku rozpylania mogg sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie
wdychac rozpylonej cieczy lub mgty.

2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu
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Komisji (UE) 2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria dla substancji PBT lub vPvB
zgodnie z aneksem XIII, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujgcym.

Zawiera produkty biobodjcze:

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazol 2,5(1H,3H)-dionCAS: 5395-50-6

Mase poreakcyjng 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H izotiazol-3-onu(3:1). CAS: 55965-84-9

SEKCJA 3: Skiad/ informacja o skiadnikach
3.1. Substancja: Nie dotyczy
3.2. Mieszanina: Mieszanina na bazie dyspersji zywic syntetycznych, srodkéw konserwujgcych, dodatkow

oraz wypetniaczy mineralnych
SKLADNIKI NIEBEZPIECZNE

Klasyfikacja wg (WE) Nr

Nazwa substancji Identyfikatory [Yowag.] 1272/2008 [CLP/GHS]
Dwutlenek tytanu CAS: 13463-67-7 0,35-3,5 <1% czastek < 10 ym, Uwaga 10*
WE: 236-675-5 Substancja z okreslonym
Indeks: 022-006-00-2 najwyzszym dopuszczalnym
stezeniem w $rodowisku pracy na
poziomie Wspdlnotowym i krajowym
Tetrahydro-1,3,4,6- CAS:5395-50-6 <0,045 Skin Sens 1B, H317
tetrakis(hydroksymetylo) EINECS:226-408-0
imidazo[4,5-d])imidazol-
2,5(1H,3H)-dion
Mieszanina poreakcyjna CAS: 55965-84-9 < 0,0015 Acute Tox. 2 H330,

5chloro-2-metylo-2Hizotiazol-3-
onu [WE: 247-500-7] i 2-metylo-
2Hizotiazol-3-onu [WE: 220-239-
6](3:1)

Numer indeksu:
613-167-00-5
Reg.nr.: 01-
2120764691-48-xxxX

Acute Tox. 2 H310,
Acute Tox. 3 H301,
Skin Corr. 1C H314,
Eye Dam. 1 H318,

Skin Sens. 1 H317,

Aguatic Acute 1 H400, M=100
Aguatic Chronic 1 H410, M=100
EUHO071

Uwaga B*

Specyficzne stezenie graniczne:
Eye Dam. 1; H318: C 20,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C<0,6 %
Skin Corr. 1C; H314: C 20,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C <0,6%
Skin Sens. 1A; H317: C 2 0,0015%

Substancje nie sklasyfikowane jako niebezpieczne, dla ktdrych zostaty okreslone najwyzsze dopuszczalne stezenia w
miejscu pracy: Dolomit (CAS: 16389-88-1, WE: 240-440-2) < 70; Piasek kwarcowy(<1%kwarcu respirabilnego) (CAS:
14808-60-7, WE: 238-878-4)< 10;

*Uwaga 10 (UE 2020/217): Zaklasyfikowanie jako substancja rakotworcza dziatajgca przez drogi oddechowe ma
zastosowanie tylko do mieszanin w postaci proszku zawierajgcego 1 % lub wiecej ditlenku tytanu w postaci czastek o
$rednicy aerodynamicznej < 10 uym lub wbudowanego w takie czgstki.

*Uwaga B: Niektore substancje (kwasy, zasady itp.) sg wprowadzane do obrotu w postaci wodnych roztworéw o réznych
stezeniach i dlatego roztwory te wymagajg réznej klasyfikacji i oznakowania, poniewaz zagrozenia zmieniajg sie przy
réznych stezeniach. W czesci 3 pozycje z uwagg B majg ogdlne oznaczenie nastepujgcego rodzaju: ,kwas azotowy ...
%”. W tym przypadku dostawca musi podac¢ na etykiecie stezenie procentowe roztworu. Jesli nie wskazano inaczej,
przyjmuje sie, ze stezenie procentowe zostato obliczone w oparciu o stosunek wagowy
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Petna tres¢ zwrotéw H — patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu z oczami: Usung¢ szkfa kontaktowe, jesli sg i jest to mozliwe. Zanieczyszczone oczy
ptukaé przy otwartych powiekach ciggtym strumieniem biezgcej wody przez 10 - 15 minut. Unika¢ silnego
strumienia wody, ktéry moze stworzy¢ ryzyko uszkodzenia rogéwki. Skonsultowac¢ sie z lekarzem okulistg w
przypadku utrzymywania sie podraznienia.

W przypadku wdychania: Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze, zapewnic
warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. Zapewni¢ spokdj, chroni¢ przed
utratg ciepta. W przypadku wystgpienia objawoéw podraznienia drog oddechowych, trudnosci w oddychaniu
lub innych objawdéw zatrucia wezwaé lekarza. W przypadku zatrzymania lub nieregularnego oddechu nie
stosowac¢ sztucznego oddychania.

W przypadku kontaktu ze skéra: Zdjg¢ zanieczyszczong odziez i buty, a zabrudzong skoére przemy¢ duzag
iloscig wody z mydtem. Zanieczyszczong odziez doktadnie wypra¢ przed kolejnym uzyciem. W przypadku
pojawienia sie i utrzymywania podraznienia, zaczerwienienia, rumienia skonsultowac¢ sie z lekarzem.

W przypadku potkniecia: Wyptukaé usta wodg, a nastepnie wypi¢ duzg ilos¢ wody. Nie wywotywaé
wymiotéw, jesli nie jest to zalecane przez personel medyczny. W przypadku wystgpienia wymiotow, gtowa
powinna by¢ utrzymywana ponizej bioder, tak, aby wymiociny nie dostaty sie do ptuc. Jezeli poszkodowany
jest nieprzytomny utozyé go w pozycji bocznej ustalonej i wezwac lekarza. Zapewnic¢ wentylacje.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie ze skoérg: W przypadku czestego lub dlugotrwatego kontaktu produktu z wilgotng skoérg, moze
powodowaé zaczerwienienie,wysuszanie skory, stany zapalne.

W kontakcie z oczami: Zaczerwienienie, tzawienie, pieczenie, zapalenie spojéwek, mechaniczne
podraznienie.

W przypadku wdychania: Narazenie na aerozole produktu moze powodowac podraznienie nosa, gardta,
kaszel, trudnoéci w oddychaniu.

Po spozyciu: Béle brzucha, mdtosci, wymioty.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania
z poszkodowanym

W przypadku narazenia na mieszanine lub pojawienia sie niepokojgcych objawoéw, np. podraznienia skory,

oczu, drég oddechowych, trudnosci w oddychaniu, zawrotéw gtowy natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

Pokazac¢ karte charakterystyki lub etykiete.

Wskazowki dla lekarza: leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie s$rodki gasnicze: produkt niepalny; dostosowaé $rodki gasnicze do materiatow
magazynowanych w otoczeniu.

Niewlasciwe srodki gasnicze: zwarty, bezposredni strumien wody.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Produkt jest niepalny. Podczas spalania moga tworzy¢ sie szkodliwe gazy zawierajgce m.in. tlenki wegla oraz
szkodliwe dymy. Zapobiega¢ przedostaniu sie wycieku oraz srodkéw gasniczych i wody gasniczej do waéd
gruntowych, uje¢ wody pitnej i kanalizacji.
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5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Wyposazenie ochronne strazakéw: Podczas akcji gasniczej, prac ratowniczych w warunkach pozaru
strazacy powinni natozy¢ odziez ochronng (wigczajgc hetm, rekawice, buty gumowe) oraz aparaty izolujgce
drogi oddechowe z maskg zakrywajgca catg twarz.

Dzialania ochronne dla strazakéw: Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury
chtodzi¢, rozpylajgc na nie wode z bezpiecznej odlegtosci, a o ile to mozliwe usung¢ z miejsca narazenia.
Zapobiegaé przedostaniu sie wycieku oraz srodkéw gasniczych z wodg gasniczg do wod gruntowych, ujec
wody pitnej i kanalizaciji. Scieki i pozostato$ci po pozarze usungé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy:

Zawiadomi¢ otoczenie o awarii, usungé z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu
w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarzgdzi¢ ewakuacje. Unikaé zanieczyszczenia skoéry, oczu.
Zapewni¢ skuteczng wentylacje.

Dla os6b udzielajgcych pomocy:

Jesli wymagana jest odziez ochronna nalezy zapoznac sie z informacjami zawartymi w sekcji 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopuszcza¢ do przedostania sie produktu do systemu kanalizacyjnego, wod powierzchniowych
i gruntowych lub nizej potozonych terenéw. Nalezy poinformowaé odpowiednie wtadze, w przypadku, kiedy
produkt spowodowat zanieczyszczenie Srodowiska ($ciekow, ciekéw wodnych, gleby lub powietrza).

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Uwolniony produkt przenies¢ srodkami mechanicznymi do oznaczonego, uszczelnionego pojemnika w celu
odzyskania lub bezpiecznego pozbycia sie produktu. Pozwoli¢, aby substancje odparowaty lub wchiong¢ je
odpowiednim materiatem absorbujgcym (np. piasek, ziemia okrzemkowa) i pozby¢ sie w bezpieczny
sposob. Usung¢ skazong glebe i pozby¢ sie jej w bezpieczny sposdb. Zalecane jest zbieranie zrzuconego
produktu za pomocg sorbentu mineralnego.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Informacje dotyczgce sprzetu ochrony indywidualnej podano w sekcji 8.
Informacje dotyczgce postepowania z odpadami podano w sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega¢ ogdlnie obowigzujgcych przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy z chemikaliami.

Produkt jest nie palny. Stosowac¢ zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta.
Przestrzega¢ zasad higieny osobistej, stosowaé odpowiednie srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8).
Unika¢ bezposredniego kontaktu z produktem. Zalecana temperatura stosowania od +5°C do +25°C.
Porady dotyczace ogdlnej higieny pracy:

Podczas pracy z produktem nie jes¢, nie pic, nie pali¢ tytoniu, przestrzegaé zasad higieny osobistej. Przed
kazdg przerwg i po zakonczeniu pracy umyc¢ rece. Zdjg¢ zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przed
wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkow. Zanieczyszczong odziez przed kolejnym
zatozeniem wypraé. Zapewni¢ dobrg wentylacje w miejscu pracy.
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Produkt nalezy przechowywa¢ w wydzielonym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w oryginalnych,
szczelnie zamknietych, stojgcych pionowo pojemnikach; sktadowac¢ w temperaturze pokojowej. Nie dopuscic
do zamarzniecia oraz nadmiernego ogrzania — moze to pogorszy¢ stabilnos¢ oraz witasciwosci aplikacyjne
produktu.

Nie uzywaé zanieczyszczonych, pustych opakowan do innych celéw. Chroni¢ przed dzieé¢mi. Na terenie
magazynu nie uzywac otwartego ognia.

Okres przydatnosci do uzycia 12 miesiecy od daty produkciji.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Zastosowanie zgodnie z punktem 1.2 karty charakterystyki.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia / srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

NDS Krajowe —okreslono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia
12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy z pozniejszymi zmianami.

Nazwa substancji CAS Normatyw Wartosci krajowe Droga narazenia
Weglan magnezu 16389-88-1 NDS 10 mg/m3 Frakcja wdychalna
waphia (dolomit) NDSCh nie okreslono
NDSP nie okreslono
Kwarc 14808-60-7 Frakcja
NDS 0,1 mg/m? respirabilna
NDS widkien nie okreslono
NDSCh nie okreslono
NDSP nie okreslono
Dwutlenek tytanu 13463-67-7 NDS 10 mg/m?3 Frakcja wdychalna
NDS widkien
NDSCh
NDSP

Ustalone poziomy narazenia nie powodujgce zmian DNEL pracownikow
Dolomit [CAS: 16389-88-1]:

Dla pracownikéw wdychanie: 10,00 mg/m?

Dla konsumentéw wdychanie: 10,00 mg/m3

Dwutlenek tytanu (<1% czastek < 10 ym, Uwaga 10) [13463-67-7]:

Dla pracownikéw wdychanie: 1,25 mg/m?

Okreslone wartosci stezen nie wywotujacych wplywu na srodowisko PNEC dla substancji w
mieszaninie: Dwutlenek tytanu (<1% czastek < 10 ym, Uwaga 10) [13463-67-7]:
Oczyszczalnia $ciekéw: 100 mg/I

Osad (Woda morska) >100 mg/kg

Osad (Woda stodka) >1.000 mg/kg

Uwalnianie przejsciowe 0,193 mg/l

Woda morska >1 mg/l

Woda stodka 0,127 mg/
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Gleba 100 mg/kg

Procedury monitorowania

Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy z pozn. zm.

8.2 . Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Zaleca sie stosowac¢ produkt zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas pracy z produktem
nie jes¢, nie pi¢, nie palic tytoniu, przestrzegac zasad higieny osobistej. Przed kazda przerwa i po zakonczeniu
pracy umy¢ rece. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje na stanowiskach pracy. Patrz punk 7. W poblizu
stanowisk pracy zaleca sie zamontowanie urzgdzen do ptukania oczu.

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne.

Ochrona oczu i twarzy

Unika¢ kontaktu z oczami. Stosowac¢ okulary ochronne typu gogle z bocznymi ostonami lub ostona twarzy
w zaleznosci od oceny ryzyka. Do ochrony oczu stosowac sprzet atestowany zgodnie z odpowiednig normg
EN 166.

Ochrona skoéry:

Ochrona rak: Rekawice odporne na dziatanie chemikaliéw z materiatlu dopuszczonego przez producenta
rekawic do kontaktu z tym produktem. Stosowac nieprzepuszczalne i odporne na srodowisko alkaliczne,
rekawice (z materiatu z niskg zawartoscig rozpuszczonego Cr(VI), wewnatrz wytozone bawetng, obuwie oraz
odziez ochronng odporng w celu zabezpieczenia skory przed przediuzonym kontaktem na dziatanie produktu.
Stosowac kremy ochronne, zwtaszcza w warunkach przewlektego lub powtarzanego narazenia.

Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale réwniez od ich jakosci, ktéra zmienia sie w
zalezno$ci od producenta. Informacje na temat czasu przebicia nalezy uzyskaé od producenta. Stosowane
rekawice ochronne muszg spetnia¢ specyfikacje dyrektywy 89/686/EWG i normy EN 374.

Inne - Ochrona pozostatej czesci skéry: Stosowac odziez ochronng (fartuch, buty) odporng na chemikalia.
Odziezy roboczej nie przechowywac razem z odziezg prywatng. Odziez zabrudzong przed kolejnym uzyciem
wyprac. W szczegodlnych przypadkach nalezy stosowaé wodoodporne spodnie oraz ochraniacze kolan.
Zaleca sie aby ubranie i obuwie robocze byty chemicznie odporne na mieszanine, zgodne z norma EN 465.
Ochrona drég oddechowych: W przypadku nieodpowiedniej wentylacji zastosowa¢ maske z filtrem
czgsteczkowym spetniajgcg wymagania EN 14387.

Zagrozenia termiczne:

Ochrona nie jest wymagana, produkt nie stanowi zagrozenia termicznego.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopuscic¢ do przedostania sie do kanalizacji, ciekow wodnych, gleby. Zawiadomi¢ odpowiednie wiadze,
jesli produkt spowodowat zanieczyszczenie srodowiska (gleby, kanalizacji, ciekéw wodnych).

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia Ciekly

Kolor Biaty, rézne
Zapach Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepniecia Nie dotyczy

Temperatura wrzenia lub poczgtkowa 100°C
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temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia

Palno$¢ materiatéw (ciata statego, gazu) Nie dotyczy

Dolna i gérna granica wybuchowosci Nie dotyczy
Temperatura zaptonu Nie dotyczy
Temperatura samozaptonu Nie dotyczy
Temperatura rozktadu Nie dotyczy

pH 9,5-11,0

Lepkos¢ kinematyczna Nie dotyczy
Rozpuszczalnos¢:

- Woda W petni mieszalny
Wspdétczynnik podziatu n-oktanol/woda Brak dostepnych danych
Preznos¢ pary Brak dostepnych danych
Gestosc¢ lub gestosé wzgledna 1,9+10%( 1,71 — 2,09)g/cm3
Wzgledna gestos¢ pary Brak dostepnych danych
Charakterystyka czgsteczek Brak dostepnych danych

9.2. Inneinformacje:
Brak dostepnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 . Reaktywnosé

Produkt stabilny, uzywany w warunkach zgodnych z instrukcjg nie ulega rozktadowi. Ulega zmianom przy
dostepie powietrza.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Produkt stabilny w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane niebezpieczne reakcje w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniem.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Chroni¢ przed przegrzaniem i nastonecznieniem oraz przemrozeniem.

10.5. Materiaty niezgodne
Brak przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem i w sposob zgodny z zaleceniami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane. Produkty wydzielajgce sie w srodowisku pozaru — sekcja 5.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne
Produkt nie byt przedmiotem badan toksykologicznych. Oceny zagrozenia dokonano na podstawie
dostepnych danych dla sktadnikéw mieszaniny.
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11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra

Dolomit CAS: 16389-88-1 :

LD50 doustnie (Szczur): > 5000 mg/kg

Dwutlenek tytanu:

LD50 doustnie (Szczur): > 5000 mg/kg,

LD50 oddechowe(szczur):>6,82 mg/L 4h
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion CAS:5395-50-6
Uczulenie OECD 406 (Guinea pig) sensitising - S 401

Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3
onu [nr WE 220-239-6] (3:1) CAS: 55965-84-9

Uczulenie OECD 406 (Guinea pig) sensitising - S 171

Toksycznos¢ ostra mieszaniny

ATEmix (droga pokarmowa) — metoda obliczeniowa:
ATEmix: >2000 mg/kg kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
ATEmix (skora) — metoda obliczeniowa:

ATEmix: >2000 mg/kg kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
ATEmix (poprzez wdychanie) — metoda obliczeniowa:
ATEmix: >5 mg/l/4h kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dziatanie zrgce/draznigce na skore

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie rakotwércze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dziatlanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Nalezy obchodzi¢ sie z wyrobem z zachowaniem ostrozno$ci przyjetej dla chemikaliéw.

Kontakt ze skdrg: W przypadku czestego lub dtugotrwatego kontaktu produktu z wilgotng skéra, moze
powodowaé zaczerwienienie,wysuszanie skoéry, stany zapalne.

Kontakt z oczami: Zaczerwienienie, fzawienie, pieczenie, zapalenie spojowek, mechaniczne podraznienie.
Wdychanie: Narazenie na aerozole produktu moze powodowac podraznienie nosa, gardfa, kaszel, trudnosci
w oddychaniu.

Przypadkowe spozyciu: Béle brzucha, mdtosci, wymioty.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Produkt nie byt przedmiotem badan toksykologicznych. Oceny zagrozenia dokonano metodg sumowania na
podstawie dostepnych danych dla sktadnikow mieszaniny.

12.1. Toksycznosé

Sktadniki:

Toksycznosé wodna:

Dwutlenek tytanu CAS 13463-67-7 :

LCso > 1000 mg/l (96 h), ryby (Pimephales promelas)

ECso > 1000 mg/l, bezkregowce stodkowodne

ECso > 100 mg/l (72h); algi (Pseudokirchneriella subcapitata)
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-dlimidazol-2,5(1H,3H)-dion CAS:5395-50-6

LCso /96 h 17,6 mg/l (Ryba, danio pregowany) (OECD 203)S 510

ECso /48 h 38,9 mg/l (Dafnie) (OECD 202) S 359

ECs0/ 72 h 8,5 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201) S 356

NOEC /21 d 11,2 mg/l (Dafnie) (OECD 211) S 972

NOEC / 72 h 3,93 mg/l (Algi) (OECD 2001) S 356

Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i_2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu [nr WE 220-239-6] (3:1) CAS: 55965-84-9

LCs0 /96 h 0,22 mg/l (Onchorhyncus mykiss) (OECD 203) S 6

ECso / 48 h 0,1 mg/l (Dafnie) (OECD 202) S 52

0,0052 mg/l (Skeletonema costatum) (OECD 201) RAC

ECso / 72 h 0,048 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) S 1322

NOEC / 48 h 0,00064 mg/l (Skeletonema costatum) (OECD 201) RAC

NOEC / 21 d 0,004 mg/l (Dafnie) (OECD 211)S 52

NOEC / 28 d 0,098 mg/l (Onchorhyncus mykiss) (OECD 210) S 117

NOEC / 72 h 0,0012 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) S 1322

Toksycznos$é na organizmach osadu czynnego
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-dlimidazol-2,5(1H,3H)-dion CAS:5395-50-6 EC50 /
0,5h >1000 mg/I (Organizmy Sciekowe)(OECD 209)

2-oktylo-2H-izotiazol-3on CAS:26530-20-1

EC50/0,5 h - 10,4 mg/l (Organizmy sciekowe)(TTC-Test)

EC50 / 3h - 7,30 mg/l (Organizmy $ciekowe)(OECD 209)

Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i_2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu [nr WE 220-239-6] (3:1) CAS: 55965-84-9

EC50/ 3h - 7,92 mg/l (Organizmy $ciekowe)(OECD 209)

EC20/ 3h - 0,97 mg/l (Organizmy Sciekowe) (OECD 209)

Mieszanina:
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla srodowiska.

12.2. Trwatos$é i zdolnosé do rozktadu

Mieszanina:

Brak danych dla mieszaniny.

Sktadniki:

Potencjat do szybkiej degradacji substancji organicznych (Biodegradacja):
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion CAS:5395-50-6
OECD 301 A DOC Die-Away-test > 70%
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OECD 306 Biodegradability in Seawater > 28d (half-life)

Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu [nr WE 220-239-6] (3:1) CAS: 55965-84-9

OECD 301 D Closed-Bottle-Test > 60% (organizmy $ciekowe)

OECD 306 Simulation Biodegradation Aqu Sed System > 1,82-1,92 d (half-life)

Zachowanie sie w oczyszczalniach sciekow:

Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu [nr WE 220-239-6] (3:1) CAS: 55965-84-9

OECD 302 B Zahn-Wellens Test 100 % (Organizmy Sciekowe)

OECD 303 A: Activated Sludge Units >80 % (Organizmy $ciekowe)

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Mieszanina:

Brak danych dla mieszaniny.

Sktadniki:

BCF/LogKow:

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-dlimidazol-2,5(1H,3H)-dion CAS:5395-50-6:
OECD 107 LogKow (Shake Flask Method) - 2 (n-octanol/water) S 397

Bioconcentration factor BCF - 1,41 (calculated) EPIWIN

Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i_2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu [nr WE 220-239-6] (3:1) CAS: 55965-84-9

Bioconcentration factor BCF - 3,16 (calculated) S 1177

OECD 117Wspotczynnik podziatu log Pow (metoda HPL) < 0,71 (n-octanol/water) S 5

12.4. Mobilnosé w glebie
Brak danych dla mieszaniny.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT i vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl
Rozporzgdzenia REACH.

12.6. Whasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalna.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Unika¢ przedostania sie do kanalizacji, ciekdw wodnych i gleby.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacja ogdlna

O ile to mozliwe ograniczy¢ lub wyeliminowa¢ powstawanie odpaddéw. Przestrzega¢ srodki ostroznosci
okreslone w sekcji 7 i sekcji 8.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Klasyfikacja odpadow: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteridw zawartych w
obowigzujgcych przepisach (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpaddw).

Postepowanie z odpadowym produktem

Jesli produkt zostat uzyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, koncowy uzytkownik powinien
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zdefiniowaé zostaty odpad i przypisa¢ wtasciwy kod. Szczegdtowy kod odpadu zalezy od miejsca i sposobu
stosowania produktu. Sposoéb likwidacji odpaddéw uzgodni¢ z wiadciwym terenowo Wydzialem Ochrony
Srodowiska. Duze ilosci odpadowego produktu unieszkodliwiaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach)

Sugerowany kod odpadu: 17 01 82 - Inne niewymienione odpady

Postepowanie z odpadami opakowaniowymi: Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadéw
opakowaniowych przeprowadzac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Sugerowany kod odpadu: 15 01 02 — opakowania z tworzyw sztucznych.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Wyrob nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny materiat transportowy.

UWAGA: Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia dla transportu.
Nie jest wymagana specjalna klasyfikacja. Nie sg wymagane zadne specjalne warunki poza tymi
uwzglednionymi w sekcji 8.

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA
14.1. Numer UN lub numer | Nie dotyczy. | Nie dotyczy. Nie dotyczy Nie dotyczy.
identyfikacyjny ID
14.2. Prawidlowa nazwa Nie dotyczy. | Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.
przewozowa UN
14.3.Klasa(-y) zagrozenia Nie dotyczy. | Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.
w transporcie
14.4. Grupa opakowania Nie dotyczy. | Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.
14.5.Zagrozenie dla Nie Nie Nie Nie
srodowiska
14.6.Szczeg6lIne srodki Nie dotyczy. | Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.
ostroznosci dla
uzytkownikow
14.7. Transport morski Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
luzem zgodnie z
instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Zatgcznik XVIlI Rozporzadzenia WE1907/2006 (REACH):

Warunki ograniczenia: numer na liscie: 3

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozeh powaznymi awariami
zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi: Nie dotyczy

Klasyfikacja wedtug 2004/42/WE:

Lotne Zwigzki Organiczne - Produkt zawiera < 40 g/l

Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
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rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z pozniejszymi
zmianami.

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr1907/2006 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w Srodowisku pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezenh i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy.
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej pézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 13 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wykazu
prac szczegdlnie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z pézniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw z pézniejszymi
zmianami.

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wywozu
i przywozu niebezpiecznych chemikaliow.

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie sSrodkéw
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z pézniejszymi zmianami.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Producent nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem
(WE) 1272/2008 [CLP]

Mieszaniny nie zaklasyfikowano jako stwarzajgca zagrozenie zgodnie z kryteriami ropzorzadzenia
(WE) 1272/2008 [CLP].

Pelny tekst zwrotow

H301 - Dziata toksycznie po potknieciu
H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu
H310 - Grozi Smiercig w kontakcie ze skorg
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H314 - Powoduje powazne uszkodzenia skoéry i oczu

H315 — Dziata draznigco na skore

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H319 - Dziata draznigco na oczy

H330 - Wdychanie grozi Smiercig

H351 - Podejrzewa sie, ze powoduje raka - droga wziewna

H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

EUH208 — Zawiera: mase poreakcyjng 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-
2Hizotiazol-3-onu[nr WE 220-239-6] (3:1) . Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergiczne;.
EUH211 - Uwaga! W przypadku rozpylania moga sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie
wdychac¢ rozpylonej cieczy lub mgty.

Acute Tox. 3 - toksycznosc¢ ostra, kategoria 3

Acute Tox. 2 - toksycznos$¢ ostra, kategoria 2

Aquatic Acute 1 - stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria 1

Aquatic Chronic 1 - stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego, toksycznos¢ przewlekta, kategoria 1
Skin Corr. 1B - dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 1B

kin Sens. 1 - dziatanie uczulajgce na skére, kategoria 1

Skin Sens. 1B - dziatanie uczulajgce na skoére, kategoria 1B

Eye Dam.1 - dziatanie szkodliwe na oczy.

Wykaz skrotéw i akroniméow:

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne stezenie $rednie
wazone, ktérego oddziatywanie na pracownika w ciggu 8-godzinnego czasu pracy, przez caty okres jego
aktywnosci zawodowej, nie powinno spowodowac¢ zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego
przysztych pokolen.

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.

NDSP - Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

SVHC - substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy.

PBT - Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna.

vPVB - Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji.

DNEL - Pochodne poziomy niepowodujgce zmian.

PNEC - Przewidywane stezenia niepowodujgce zmian w srodowisku.

DL50 - Dawka $miertelna — dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym
przedziale czasowym

CL50 — Stezenie Smiertelne - stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzgt w okreslonym
przedziale czasowym

CE50 - Stezenie efektywne — efektywne stezenie substancji powodujgce reakcje na poziomie 50%
maksymalnej wartosci

BCF - Wspodtczynnik biokoncentracji (biostezenia) — stosunek stezenia substancji w organizmie do jego
stezenia w wodzie w stanie rownowagi

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
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ADN - Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatdw niebezpiecznych
srédlgdowymi drogami wodnymi

IMDG - Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

CAS — numer przypisany substancji chemicznej w wykazie

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych,
w szczegolnosci zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym.

OECD - Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju.

LZO — Lotne zwigzki organiczne.

Informacje w niniejszej karcie charakterystyki oparte sg na podstawie danych udostepnionych przez
producentéw substancji, danych rozpowszechnionych przez Europejskg Agencje Chemikaliéw oraz obecnym
stanie wiedzy producenta. Informacje zawarte w karcie stanowig opis wymogow bezpieczenstwa uzytkowania
produktu. Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowig oceny bezpieczehAstwa miejsca pracy uzytkownika.
Karta charakterystyki nie moze by¢ traktowana jako gwarancja wtasciwosci mieszaniny. Producent nie ponosi
odpowiedzialno$ci wynikajgcej z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w karcie.

Aktualizacja sekgcji: 2,3,4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

Karta opracowana przez firme: SICHER BAUTECHNIK

Zalecenia dotyczace szkolen pracownikow:

Pracownicy stosujgcy produkt powinni by¢é przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagan
higienicznych, stosowania ochron indywidualnych, dziatan zapobiegajgcych wypadkom oraz postepowan
ratowniczych.




