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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu; ZAPRAWA MURARSKA

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie zidentyfikowane: Zaprawa wykonana fabrycznie typu G do stosowania na $ciany
murowane, stupy i $ciany dziatowe

Zastosowanie odradzane: Wszystkie inne zastosowania niz w/w.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

Nazwa i adres: SICHER BAUTECHNIK S p. z 0. o.
ul. Milenijna 12/14
97 -200 Tomaszéw Mazowiecki
Numer telefonu: (od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 15:00) +48 42 237 19 00, +48 42 237 36 00

Adres email osoby odpowiedzialnej za opracowanie karty charakterystyki: biuro@sicher-bautechnik.com

1.4. Numer telefonu alarmowego 998, 999, 112
(od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 15:00) +48 42 237 19 00, +48 42 237 36 00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu: Mieszanina

Klasyfikacja wedtug rozporzgdzenia WE 1272/ 2008 (CLP)

Skin Irrit.2 H315 Dziata draznigco na skore. (Dziatanie zrace/draznigce na skoére, kategoria zagrozenia 2)
Skin Sens.1 H317 Moze powodowaé reakcje alergiczng skory. (Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria
zagrozenia 1)

Eye Dam.1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu. (Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy, kategoria zagrozenia 1)

STOT SE.3 H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych. (Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria zagrozenia 3, dziatanie draznigce na drogi oddechowe)

2.2. Elementy oznakowania

Zawiera klinkier cementowy portlandzki.
Dodatkowe informacje na etykiecie: -
Piktogramy:

3

Hasto ostrzegawcze:
NIEBEZPIECZENSTWO

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H315 Dziata draznigco na skoére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
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Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P102 Chroni¢ przed dzieémi.

P261 Unika¢ wdychania pytu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronnag/ochrone oczu/ochroneg twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywotywaé wymiotow.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukac.

P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwaé¢ do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw na odpady zgodnie z
krajowymi przepisami.

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIlI
Rozporzgdzenia REACH.

Z suchej mieszanki powstaje pyt, ktéry moze podrazni¢ drogi oddechowe, np. niezyt nosa. Wdychanie pytu
w duzej ilosci zwieksza ryzyko rozwoju choréb ptuc. Unikaé dostania sie produktu do oczu, nastepstwem
moze by¢ podraznienie, zaczerwienienie, tzawienie, a nawet zapalenie spojéwek. Kontakt ze skorg moze
powodowaé swedzenie, zaczerwienie, wysuszenie, tuszczenie sie skory badz wypryski. Po spozyciu moze
doj$¢ do uszkodzenia sSluzowki przewodu pokarmowego, wymiotdw i biegunki. Przy kontakcie z w odg
powstaje roztwér silnie alkaliczny, ktéry ma charakter egzotermiczny, wéwczas bezwzglednie unika¢ np.
klekania w mokrej zaprawie. Przy prawidtowym postepowaniu nie stwarza zagrozenia dla sSrodowiska.

SEKCJA 3: Skiad/ informacja o skladnikach
3.1. Substancja: Nie dotyczy
3.2. Mieszanina: Wykaz substancji klasyfikowanych zgodnie z CLP w ilosci powyzej stezenia granicznego:

. : Klasyfikacjawg (WE) Nr
0,
Nazwa substancji Identyfikatory [Yowag.] 1272/2008 [CLP/GHS]
o Nr indeksowy: - Skin Irrit.2 H315
Klinkier WE: 266-043-4 <18 Skin Sens.1 H317
;ﬁmfanrfg;"k%* CAS: 65997-15-1 Eye Dam.1 H318
Nr rejestracji REACH:- STOT SE.3 H335
Nr indeksowy: - . .
| WE: 215-137-3 Skin Irrit.2 H315
Wodorotlenek wapnia , <4 Eye Dam.1 H318
CAS: 1305620 STOT SE.3 H335
Nr rejestracji REACH:- ’

* Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w cemencie wynikajgca z jego sktadu naturalnego lub zastosowania

srodkow redukujgcych jest ponizej 2 mg/kg (<0,0002%) catkowitej suchej masy i jest ograniczona zgodnie z przepisami
(sekcja 15 karty charakterystyki).

Klinkier cementowy jest wytaczony z obowigzku rejestracji na mocy art. 2 ust. 7 lit. a oraz zatgcznika V pkt. 10
rozporzgdzenia REACH.

Nie ma dodatkowych skfadnikéw, ktére wedtug wiedzy producenta przyczyniaja sie do klasyfikacji produktu.

Petna tres¢ zwrotéw H patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu z oczami: Usung¢ szkta kontaktowe, jesli sg i jest to mozliwe. Zanieczyszczone oczy
ptuka¢ przy otwartych powiekach ciggtym strumieniem biezgcej wody przez 10 - 15 minut. Unika¢ silnego
strumienia wody, ktéry moze stworzy¢ ryzyko uszkodzenia rogéwki. Skonsultowac¢ sie z lekarzem okulistg w
przypadku utrzymywania sie podraznienia.

W przypadku wdychania: Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze, zapewnic
warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. Zapewni¢ spokdj, chroni¢ przed
utratg ciepta. W przypadku wystgpienia objawéw podraznienia drég oddechowych, trudnosci w oddychaniu
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lub innych objawéw zatrucia wezwac lekarza. W przypadku zatrzymania lub nieregularnego oddechu nie
stosowac sztucznego oddychania.

W przypadku kontaktu ze skoéra: Zdjgc¢ zanieczyszczong odziez i buty, a zabrudzong skoére przemyé duzg
iloscig wody z mydtem. Zanieczyszczong odziez doktadnie wypra¢ przed kolejnym uzyciem. W przypadku
pojawienia sie i utrzymywania podraznienia, zaczerwienienia, rumienia skonsultowa¢ sie z lekarzem.

W przypadku potkniecia: Wypluka¢ usta woda, a nastepnie wypi¢ duzg ilos¢ wody. Nie wywotywacé
wymiotéw, jesli nie jest to zalecane przez personel medyczny. W przypadku wystgpienia wymiotéw, gtowa
powinna by¢ utrzymywana ponizej bioder, tak, aby wymiociny nie dostaty sie do ptuc. Jezeli poszkodowany
jest nieprzytomny utozy¢ go w pozycji bocznej ustalonej i wezwac lekarza. Zapewni¢ wentylacje.

4.2.Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Unika¢ pytu, ktéry moze powodowac niezyt nosa, podraznienie gardta, kaszel, dusznosci.

W kontakcie ze skérg moze wywotywaé swedzenie, miejscowe zaczerwienie, wysuszanie, tuszczenie sie
skory, pekanie, wypryski.

W kontakcie z oczami moze wystgpi¢ zaczerwienienie, tzawienie, pieczenie, zapalenie spojowek.

Po spozyciu moze dojs¢ do uszkodzenia $luzéwki przewodu pokarmowego, wymiotow i biegunki.

Produkt zawiera cement, ktéry w zetknieciu z wilgotng skérg lub $luzéwka oka moze powodowac
podraznienia, a nawet oparzenia.

Przy zastosowaniu koncowym (mieszanina z wodg) nie stwarza zagrozen wynikajgcych z pylenia. Niemniej
tworzy sie odczyn silnie alkaliczny.

4.3.Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
Z poszkodowanym

W przypadku narazenia na mieszanine lub pojawienia sie niepokojgcych objawdw, np. podraznienia skory,

oczu, drég oddechowych, trudno$ci w oddychaniu, zawrotéw gtowy natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

Pokazac karte charakterystyki lub etykiete.

Wskazowki dla lekarza: leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: dwutlenek wegla, proszek gasniczy, piana gasnicza odporna na alkohol,
rozproszony strumieh wody.

Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarty, bezposredni strumien wody.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaninag
Produkt jest niepalny. Podczas spalania mogg tworzy¢ sie szkodliwe gazy zawierajgce m.in. tlenki wegla

oraz inne niezidentyfikowane produkty rozktadu termicznego. Unika¢ wdychania produktéw spalania, moga
stwarzac¢ zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Wyposazenie ochronne strazakéw: Podczas akcji gasniczej, prac ratowniczych w warunkach pozaru
strazacy powinni natozyé odziez ochronng (wigczajgc hetm, rekawice, buty gumowe) oraz aparaty izolujgce
drogi oddechowe z maska zakrywajgcg catg twarz.

Dziatania ochronne dla strazakéw: Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury
chtodzi¢, rozpylajac na nie wode z bezpiecznej odlegtosci, a o ile to mozliwe usungé z miejsca narazenia.
Podczas pozaru, ze wzgledu na otaczajgce materiaty, mogg powstawacé pyly nieorganiczne. Zapobiegaé
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przedostaniu sie wycieku oraz srodkéw gasniczych z wodg gasniczg do wod gruntowych, uje¢ wody pitnej
i kanalizacji. Scieki i pozostato$ci po pozarze usungé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy:

Zawiadomi¢ otoczenie o awarii, usungé z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udzialu w
likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje. Unika¢ zanieczyszczenia skory, oczu. Unikac
wdychania pytow. Zapewni¢ skuteczng wentylacje.

Dla os6b udzielajgcych pomocy:

Jesli wymagana jest odziez ochronna nalezy zapoznac sie z informacjami zawartymi w sekcji 8.

6.2.8rodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopuszczaé¢ do przedostania sie produktu do systemu kanalizacyjnego, wdéd powierzchniowych
i gruntowych lub nizej potozonych terendéw. Nalezy poinformowac odpowiednie wiadze, w przypadku, kiedy
produkt spowodowat zanieczyszczenie srodowiska ($ciekow, ciekédw wodnych, gleby lub powietrza).

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stluzace do usuwania
skazenia

Rozsypany materiat przykry¢ i nie dopusci¢ do dalszego wzbijania pytu w powietrze. Rozsypany materiat
zebra¢ mechanicznie przy pomocy odkurzacza przemystowego wyposazonego w filtr (np. HEPA lub mu
odpowiadajgcy) i umiesci¢ w oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiat przekaza¢ do odzysku lub
utylizacji firmie posiadajgcej zezwolenie na tego typu dziatalno$¢. Materiat w wyniku kontaktu z woda
twardnieje i po ok. 10-12 godzinach od wyschniecia mozna go usuwac jako gruz budowlany.

6.4.0dniesienia do innych sekcji
Informacje dotyczace sprzetu ochrony indywidualnej podano w sekcji 8.
Informacje dotyczgce postepowania z odpadami podano w sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne

Nalezy unika¢ zanieczyszczenia skory, oczu. Nie wdycha¢ pytu. Przy mieszaniu z wodg dosypywac¢ produkt
stopniowo i powoli w celu unikniecia rozprzestrzeniania sie pylu. Nosi¢ wiasciwe wyposazenie ochrony
osobistej (patrz SEKCJA 8). Podczas pracy z produktem nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje miejscowg i
0goIng. Przechowywac z dala od jedzenia, napojéw. Przechowywac¢ z dala od zrédta ognia, nie pali¢ tytoniu.
Nie wolno spozywacé positkow, pi¢ oraz pali¢ tytoniu podczas pracy z produktem za wyjgtkiem miejsc do tego
przeznaczonych. Unika¢ bezposredniego kontaktu z produktem. Zalecana temperatura stosowania od +5°C
do +25°C.

Porady dotyczace ogélnej higieny pracy:

Podczas pracy z produktem nie jesé, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu, przestrzega¢ zasad higieny osobistej. Przed
kazdg przerwg i po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Zdjg¢ zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przed
wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkdbw. Zanieczyszczong odziez przed kolejnym
zatozeniem wyprac. Zapewni¢ dobrg wentylacje w miejscu pracy.

7.2.Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Produkt przechowywac w oryginalnych, wtasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych workach w suchym,

dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym na paletach. Chroni¢ przed dziataniem wilgoci i

uszkodzeniem opakowania. Opakowania, gdy nie sg uzywane przechowywac¢ zamkniete. Nie uzywaé

zanieczyszczonych, pustych opakowan do innych celéw. Chroni¢ przed dzie¢émi. Na terenie magazynu nie

uzywac otwartego ognia.
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Okres przydatnosci do uzycia 12 miesiecy od daty produkciji.

7.3.Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Zastosowanie zgodne z punktem 1.2 karty charakterystyki.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia / srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczgce kontroli

NDS Krajowe —okreslono zgodnie z Rozporzgdzeniem MRPiPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy z
0zniejszymi zmianami

Nazwa substancji NDS (mg/m?) NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m?)
Cement portlandzki [65997-15-1]

- frakcja wdychalna 6 - -

- frakcja respirabilna 2 - -
Siarczan (VI) wapnia (gips) [7778-18-9] - 10 ) )
frakcja wdychalna*

Wodorotlenek wapnia [CAS 1305-62-0] 2 6

- frakcja wdychalna 1 4 -

- frakcja respirabilna -
Krzemionka krystaliczna — 0.1 ) )

kwarc [14808-60-7]
Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach oddechowych
stwarza zagrozenie dla zdrowia, okreslona zgodnie z normg PN-EN 481.

Frakcja respirabilna — frakcja aerozolu wnikajgca do drog oddechowych, ktéra stwarza zagrozenie dla zdrowia po
zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej, okreslona zgodnie z normg PN-EN 481.

*Obowigzuje jednoczesne oznaczanie stezen frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej

NDS Wspodlnotowe

Nazwa substanciji Wartosci graniczne
Osiem godzin ¥ Krotkotrwate ©
mg/m3 ©) ppm @) mg/m3 © ppm )
Wodorotlenek wapnia 1 - 4 -

(4) Zmierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu podstawowego rownego osiem godzin, jako czasowa
Srednia wazona (ang. TWA — Time-Weighted Average).

(5) Wartos¢ dopuszczalna, powyzej ktoérej narazenie nie powinno mieé¢ miejsca, a ktéra dotyczy
15-minutowego okresu, jezeli nie postanowiono inacze;j.

(6) mg/m3: miligramy na metr szescienny powietrza w temperaturze 20°C i przy ci$nieniu 101,3 KPa.

(7) ppm (ang. parts per million): czgsteczek na milion do objetosci powietrza (ml/ms3).

DNEL Wodorotlenek wapnia

Pracownicy, poprzez wdychanie, ostre, miejscowe skutki dziatania — 4 mg/m? (dla pytu respirabilnego)
Pracownicy, poprzez wdychanie, przewlekie, miejscowe skutki dziatania — 1 mg/m? (dla pytu respirabilnego)
Konsumenci, poprzez wdychanie, ostre, miejscowe skutki dziatania — 4 mg/m? (dla pytu respirabilnego)
Konsumenci, poprzez wdychanie, przewlekte, miejscowe skutki dziatania — 1 mg/m? (dla pytu respirabilnego)
PNEC Wodorotlenek wapnia

Woda stodka 0,49 mg/ L

Woda morska 0,32 mg/L

STP 3 mg/L

Gleba 1080 mg/kg gleby

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Zaleca sie stosowac¢ produkt zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas pracy z produktem
nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu, przestrzegac zasad higieny osobistej. Przed kazdg przerwg i po zakonczeniu
pracy umy¢ rece.
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Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu i twarzy

Unika¢ kontaktu z oczami. Stosowac okulary ochronne typu gogle z bocznymi ostonami lub ostona twarzy w
zalezno$ci od oceny ryzyka. Do ochrony oczu stosowac sprzet atestowany zgodnie z odpowiednig normg EN
166.

Ochrona skory:

Ochrona rak: Rekawice odporne na dziatanie chemikaliéw z materiatu dopuszczonego przez producenta
rekawic do kontaktu z tym produktem. Stosowac nieprzepuszczalne i odporne na $rodowisko alkaliczne,
rekawice (z materiatu z niskg zawartoscig rozpuszczonego Cr(VI), wewnatrz wytozone baweing, obuwie oraz
odziez ochronng odporng w celu zabezpieczenia skoéry przed przedtuzonym kontaktem na dziatanie produktu.
Stosowac¢ kremy ochronne, zwtaszcza w warunkach przewlektego lub powtarzanego narazenia.

Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale rowniez od ich jakosci, ktéra zmienia sie w
zaleznosci od producenta. Informacje na temat czasu przebicia nalezy uzyskaé¢ od producenta. Stosowane
rekawice ochronne muszg spetnia¢ specyfikacje dyrektywy 89/686/EWG i normy EN 374.

Inne - Ochrona pozostatej czesci skory: Stosowaé odziez ochronng (fartuch, buty) odporng na chemikalia.
Odziezy roboczej nie przechowywac razem z odziezg prywatng. Odziez zabrudzong przed kolejnym uzyciem
wypra¢. W szczegdlnych przypadkach nalezy stosowa¢ wodoodporne spodnie oraz ochraniacze kolan.
Zwraca¢ uwage, by zaprawa nie dostata sie do obuwia.

Ochrona drég oddechowych: W przypadku nieodpowiedniej wentylacji zastosowa¢ maske z filtrem
czasteczkowym spetniajgcg wymagania EN 14387.

Zagrozenia termiczne:

Ochrona nie jest wymagana, produkt nie stanowi zagrozenia termicznego.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizaciji, ciekdw wodnych, gleby. Zawiadomi¢ odpowiednie wiadze,
jesli produkt spowodowat zanieczyszczenie srodowiska (gleby, kanalizacji, ciekéw wodnych).

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia Staty (proszek)

Kolor Szary, grafitowy, ceglasty, brazowy, czarny
Zapach Bezwonny

Temperatura topnienia/krzepniecia >1000°C

Temperatura  wrzenia lub  poczatkowa Brak dostepnych danych
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia

Palnosé materiatéw (ciata statego, gazu) Brak dostepnych danych
Dolna i gérna granica wybuchowosci Brak dostepnych danych
Temperatura zaptonu Produkt jest niepalny
Temperatura samozaptonu Brak dostepnych danych
Temperatura rozktadu Brak dostepnych danych
pH 10-11 (roztwér wodny)
Lepkos¢ kinematyczna Brak dostepnych danych
Rozpuszczalnos¢ Brak dostepnych danych
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda Brak dostepnych danych
Preznos¢ pary Brak dostepnych danych

Gestosc¢ lub gestosé wzgledna 1,6 g/cm?
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Wzgledna gestos¢ pary Brak dostepnych danych
Charakterystyka czgsteczek Brak dostepnych danych

9.2. Inne informacje:
Brak dostepnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
10.1. Reaktywnos$é
Produkt nie jest reaktywny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania.

10.2. Stabilnos¢é chemiczna
Produkt stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania.

10.3. Mozliwos$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane niebezpieczne reakcje w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniem.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unika¢ wilgoci, moze powodowac zbrylenie.

10.5. Materiaty niezgodne
Brak dostepnych danych

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpi¢ niebezpieczny rozktad
produktu.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra

Brak danych dla mieszaniny

Klinkier cementowy portlandzki

DLO (szczur, inhalacja) 1 mg/l (4h)

Wodorotlenek wapnia

LD50 (szczur, doustnie) >2000 mg/kg m.c.

LD50 (skéra, krolik) >2500 mg/kg m.c.

Toksycznos¢ ostra mieszaniny

ATEmix (droga pokarmowa) — metoda obliczeniowa:
ATEmix: >2000 mg/kg kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
ATEmix (skora) — metoda obliczeniowa:

ATEmix: >2000 mg/kg kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
ATEmix (poprzez wdychanie) — metoda obliczeniowa:
ATEmix: >20 mg/l kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dziatanie zrace/draznigce na skoére

Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Dziatanie rakotwoércze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Nalezy obchodzi¢ sie z wyrobem z zachowaniem ostroznosci przyjetej dla chemikaliow.

Kontakt z oczami: podraznienie, zaczerwienienie, fzawienie, pieczenie, zapalenie spojowek.

Kontakt ze skérg: swedzenie, miejscowe zaczerwienie, wysuszanie, tuszczenie sie skoéry, pekanie,
owrzodzenia, pierwotne i ropne zapalenia skory, wypryski.

Potknigcie: moze dojs¢ do uszkodzenia sluzéwki przewodu pokarmowego, wymiotdw i biegunki.

Wdychanie pytu: moze powodowacé niezyty nosa, podraznienie gardta, kaszel, dusznosci. Produkt zawiera
cement, ktéry z zetknieciu z wilgotng skorg lub $luzéwkg oka, moze powodowaé podraznienia,
zaczerwienienie, a nawet oparzenia.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos$é

Brak dostepnych danych dla produktu

Wodorotlenek wapnia

LC50 (96h) dla ryb stodkowodnych: 50,6 mg / |

LC50 (96h) dla ryb morskich wody: 457 mg / |

EC50 (48h) dla bezkregowcow stodkowodnych: 49,1 mg /|
LC50 (96h) dla morskich bezkregowcéw wodnych: 158 mg / |
EC50 (72h) dla glonéw stodkowodnych: 184,57 mg / |

NOEC (72h) dla glonéw stodkowodnych: 48 mg /|

12.2. Trwatosé i zdolno$é do rozktadu
Nie ulega biodegradaciji, wiekszos$¢ sktadnikéw preparatu to zwigzki mineralne pochodzenia naturalnego.
Nie daje sie usung¢ z wody metodami oczyszczania biologicznego.

12.3. Zdolnosé do bioakumulaciji
Brak dostepnych danych dla produktu; produkt sktada sie z substancji nieorganicznych.

12.4. Mobilno$é w glebie
Nie jest mobilny.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT i vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl
Rozporzgdzenia REACH.

12.6. Whasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych danych dla produktu.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Nie dopusci¢ do przedostania sie do $ciekéw i innych ciekdw wodnych. Nie skladowaé na sktadowiskach
Smieci. Materiat nalezy przekazywac¢ jako odpad do utylizacji lub odzysku. Puste opakowania mogg zawieraé
pozostatosci produktu. Utylizacja niniejszego produktu powinna byé zgodna z wymogami ochrony srodowiska
i legislacji zwigzanej z utylizacjg odpadow, a takze z wymogami wtadz lokalnych. Opakowania, ktére nie mogg
by¢ oczyszczone traktowaé tak samo jak produkt. Kod odpadu nada¢ w miejscu jego wytwarzania.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA
14.1. Numer UN lub numer | Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.
identyfikacyjny ID
14.2. Prawidlowa nazwa Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.
przewozowa UN
14.3.Klasa(-y) zagrozeniaw | Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.
transporcie
14.4.Grupa pakowania Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.
14.5. Zagrozenia dla Nie Nie Nie Nie
srodowiska
14.6. Szczegolne srodki Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.
ostroznosci dla
uzytkownikow
14.7. Transport morski Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
luzem zgodnie z
instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Zatgcznik XVII pkt. 47 rozporzgdzenia WE1907/2006 (REACH): Zwigzki chromu (V1)

1.  Cement i mieszaniny zawierajgce cement nie sg stosowane ani wprowadzane do obrotu, jezeli
zawierajg, w postaci uwodnionej, wiecej niz 2 mg/kg (0,0002 %) rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu
na ogoélng suchg mase cementu.

2. Jezeli stosowane sg czynniki redukujgce, wowczas

— bez uszczerbku dla innych przepiséw wspdélnotowych w sprawie klasyfikacji, pakowania i oznakowania
substancji i mieszanin

— przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowujg, aby opakowania cementu lub mieszanin
zawierajgcych cement byly opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem zawierajgcym
informacje o dacie pakowania, a takze okres$lajacg warunki i okres sktadowania zapewniajgce utrzymanie
aktywnosci czynnika redukujacego i utrzymania zawartosci rozpuszczalnego chromu VI ponizej warto$ci
granicznej okreslonej w pkt 1.

3. W drodze odstepstwa pkt 1 i 2 nie majg zastosowania do wprowadzania do obrotu ani stosowania

w kontrolowanych, zamknietych i catkowicie zautomatyzowanych procesach, w ktérych cement i mieszaniny
zawierajgce cement sg obrabiane wytgcznie przez maszyny i w ktérych nie ma mozliwosci kontaktu ze
skorg cztowieka.

Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzgdzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i




Sicher

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania:
Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem UE 2020/878 zmieniajgcym Rozporzgdzenie WE 01.10.2019
1907/2006 REACH. Data aktualizacji:
18.11.2022

Wersja 2.0

ZAPRAWA MURARSKA Strona 107 11

stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych ograniczen w zakresie chemikalibw (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z pozniejszymi
zmianami.

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr1907/2006 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w srodowisku pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkow ochrony indywidualnej pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 13 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu
prac szczegolnie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet z pozniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych.
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wywozu
i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Producent nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporzgdzeniem
(WE) 1272/2008 [CLP]:

Metoda obliczeniowa:

Skin Irrit.2 H315

Skin Sens.1 H317

Eye Dam.1 H318

STOT SE.3 H335

Pelny tekst zwrotéw H

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Pelny tekst klasyfikacji CLP/GHS
Skin Irrit.2 H315 Dziata draznigco na skore - kategoria 2
Skin Sens.1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skéry - kategoria 1
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Eye Dam.1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu - kategoria 1
STOT SE.3 H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych - kategoria 3

Wykaz skrotéw i akronimoéw:

PBT - Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulac;ji i toksyczna

vPVB - Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie

DNEL - Pochodne poziomy niepowodujgce zmian

PNEC - Przewidywane stezenia niepowodujgce zmian w srodowisku

LD50 - Dawka smiertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki $Smiertelnej)

LC50 - Stezenie smiertelne dla 50% populacji badawczej

EC50 - Stezenie, przy ktérym u 50% populacji stwierdzono wystgpienie danego efektu

Kow - Wspétczynnik podziatu oktanol — woda

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

ADN - Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych
srodladowymi drogami wodnymi

IMDG - Migdzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

Informacje w niniejszej karcie charakterystyki oparte sg na podstawie danych udostepnionych przez
producentéw substancji, danych rozpowszechnionych przez Europejskg Agencje Chemikaliéw oraz obecnym
stanie wiedzy producenta. Informacje zawarte w karcie stanowig opis wymogéw bezpieczenstwa uzytkowania
produktu. Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowig oceny bezpieczenstwa miejsca pracy uzytkownika.
Karta charakterystyki nie moze by¢ traktowana jako gwarancja wtasciwosci mieszaniny. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci wynikajacej z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w karcie.

Aktualizacja sekciji:1, 2,3,4, 5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16.

Karta opracowana przez firme: SICHER BAUTECHNIK.

Zalecenia dotyczace szkolen pracownikow:

Pracownicy stosujgcy produkt powinni byé przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagan
higienicznych, stosowania ochron indywidualnych, dziatarh zapobiegajgcych wypadkom oraz postepowan
ratowniczych.




